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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ _______________________________

" _____ " ________________ 2009 г. "______ " _______________2009 г.

на 

Основание: 

Сметная стоимость ___________________________________________________________тыс.руб.

      строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.

      монтажных работ ___________________________________________________________тыс.руб.

Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (2708,48 руб.): 95% от ФОТ

СП, (1425,52 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 3,983 4277,26 117,62 4155,3 598,18 17036,33 468,48 16550,56 2382,55

2 ФЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (324,05 руб.): 95% от ФОТ

СП, (170,56 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 3,983 358,39 28,47 325,58 57,17 1427,47 113,4 1296,79 227,71

___________________________334353,133

___________________________800,657

___________________________________________________________66076,31

___________________________________________________________145,199

___________________________________________________________265149,712

В том числе

Общая стоимость, руб.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Земляные работы

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Смета на коробку 1-2

Страница 1



ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: 

расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 

1,264 час; класс груза 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Перевозка грузов автомобильным транспортом

1 т 6970,25 33,29 232039,62

4 ФЕР01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 

группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (304,29 руб.): 95% от ФОТ

СП, (160,15 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 3,315 632,15 632,15 96,62 2095,58 2095,58 320,3

5 ФЕР01-01-034-08 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-034-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (146,47 руб.): 95% от ФОТ

СП, (77,09 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 грунта 3,315 304,3 304,3 46,51 1008,75 1008,75 154,18

6 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые ручным способом:

НР, (1017,89 руб.): 80% от ФОТ

СП, (572,56 руб.): 45% от ФОТ

100 м3 грунта 1,75 727,06 727,06 1272,36 1272,36

7 ФЕР01-01-111-02 Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (969,04 руб.): 95% от ФОТ

СП, (510,02 руб.): 50% от ФОТ

1000 м2 

спланированной 

поверхности

0,927 1100,37 1100,37 1020,04 1020,04

8 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1, 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР, (605,92 руб.): 95% от ФОТ

СП, (318,91 руб.): 50% от ФОТ

100 м3 

уплотненного 

грунта

4,64 440,28 106,88 333,4 30,58 2042,9 495,92 1546,98 141,89

257943,05 3370,2 22498,66 3226,63

6076,14

3234,8

32351,56

232039,62

2862,81  Земляные работы, выполняемые ручным способом

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Страница 2



ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

267253,99

1902848,41

34,57

22498,66

6596,83

6076,14

3234,8

1902848,41

9 ФЕР04-01-030-01 Колонковое бурение станками с электродвигателем 

глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2-4
13 516,43 = 13 501,91 + 363,09 x 0,04

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Скважины:

НР, (51640,76 руб.): 112% от ФОТ

СП, (23514,99 руб.): 51% от ФОТ

100 м бурения 

скважины

11,46 13516,43 2070,09 11278,14 1953,28 154898,29 23723,23 129247,5 22384,59

10 ФССЦ-109-0216 Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВУ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Скважины

10,54 26835,91 282850,49

11 ФЕР05-01-003-06 Погружение дизель-молотом на гусеничном копре 

железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы: 2
1 954,47 = 520,79 + 1 405,57 x 1,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Свайные работы:

НР, (33621,06 руб.): 130% от ФОТ

СП, (20689,88 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 свай 374,22 1954,47 37,85 475,03 31,26 731401,76 14164,23 177765,7 11698,12

12 ФССЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Свайные работы

т 0,003 6726,18 20,18

13 ФССЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Свайные работы

т 0,003 1419,1 4,26

14 ФЕР05-01-010-01 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных 

свай площадью сечения: до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Свайные работы:

НР, (9807,85 руб.): 130% от ФОТ

СП, (6035,6 руб.): 80% от ФОТ

1 свая 382 111,58 13,31 97,76 6,44 42623,56 5084,42 37344,32 2460,08

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                           Раздел 2. Фундаменты

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (493,62 руб.): 105% от ФОТ

СП, (305,57 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0,333 57787,79 1271,63 921,89 140,13 19243,33 423,45 306,99 46,66

16 ФССЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 33,97 560 19023,2

17 ФЕР06-01-001-23 Устройство ленточных фундаментов железобетонных 

при ширине поверху: более 1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (4872,38 руб.): 105% от ФОТ

СП, (3016,23 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

1,45 115316,76 2861,38 3378,15 338,87 167209,3 4149 4898,32 491,36

18 ФССЦ-401-0009 Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 147,2 725,69 106821,57

19 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,3929 6130 14668,48

20 ФССЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 5,4118 8132 44008,76

21 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,3929 1610,36 3853,43

22 ФССЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 5,4118 1204 6515,81
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя 

по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (664,31 руб.): 122% от ФОТ

СП, (435,62 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

2,67 1173,88 201,82 73,58 2,12 3134,26 538,86 196,46 5,66

1596276,68 48083,19 349759,3 37086,47

101099,97

53997,9

512904,53

844204,15

390031,68

4234,19

1751374,55

12469786,8

1198434,19

349759,3

85169,66

101099,97

53997,9

12469786,8

24 ФЕР07-05-001-01 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1104,3 руб.): 155% от ФОТ

СП, (712,45 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

1,02 3367,6 461,82 2036,02 236,66 3434,95 471,06 2076,74 241,39

25 ФЕР07-05-001-02 Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (6732,78 руб.): 155% от ФОТ

СП, (4343,73 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

4,45 4789,46 648,07 2857,72 328,05 21313,1 2883,91 12716,85 1459,82

26 ФЕР07-05-001-03 Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1378,55 руб.): 155% от ФОТ

СП, (889,39 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,62 7276,92 932,97 4528,54 501,53 4511,69 578,44 2807,69 310,95

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Фундаменты

                           Раздел 3. Стены подвала

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Фундаменты :

  Скважины

  Свайные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ФЕР07-05-001-04 Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (2657,6 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1714,58 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,93 10561,51 1164,31 6803,63 679,32 9822,2 1082,81 6327,38 631,77

28 ФССЦ-403-0009 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем пустотные М150, объемом менее 0,3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 107,621 790,48 85072,25

29 ФССЦ-403-0008 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем пустотные М150, объемом 0,3 до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 38,511 755,29 29086,97

30 ФССЦ-403-0007 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем пустотные М150, объемом 0,5 м3 и более
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 104,837 719,88 75470,06

31 ФЕР06-01-024-01 Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (740,34 руб.): 105% от ФОТ

СП, (458,31 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле

0,207 65683,22 3129,09 2028,34 277,17 13596,43 647,72 419,87 57,37

32 ФССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 21,11 592,76 12513,16

33 ФЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (30,17 руб.): 105% от ФОТ

СП, (18,67 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,252 6081,97 111,86 34,51 2,16 1532,66 28,19 8,7 0,54

34 ФССЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,232 8830 2048,56
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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35 ФССЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,232 3720,41 863,14

36 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,015 6130 91,95

37 ТЕР08-01-003-01 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

цементная с жидким стеклом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (1282,74 руб.): 122% от ФОТ

СП, (841,14 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

2,8 2407,27 375,51 60,16 6740,36 1051,43 168,45

38 ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя 

по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (771,3 руб.): 122% от ФОТ

СП, (505,77 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

3,1 1173,88 201,82 73,58 2,12 3639,03 625,64 228,1 6,57

39 ТЕР08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (674,93 руб.): 122% от ФОТ

СП, (442,58 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

2,8 4708,81 197,58 178,74 13184,67 553,22 500,47

282921,18 7922,42 25254,25 2708,41

15372,71

9926,62

248244,6

31893,39

28082,52

308220,51

2194530,03

249744,51

25254,25

10630,83

15372,71

9926,62

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Стены подвала :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2194530,03

40 ФСР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1692,38 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1091,86 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,42 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 3819,56 928,79 1378,95 163,07

41 ФЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (2621,17 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1691,08 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,47 12394,02 2985 4318,58 613,04 5825,19 1402,95 2029,73 288,13

42 ФССЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 90,2 2883,49 260090,8

43 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (29,99 руб.): 155% от ФОТ

СП, (19,35 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,07 1068,37 153,91 784,51 122,58 74,79 10,77 54,92 8,58

44 ФССЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 208,57 208,57

45 ФССЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 4 252,18 1008,72

46 ФССЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4-АIII
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 42,11 84,22

47 ФЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной: до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (205,16 руб.): 105% от ФОТ

СП, (127 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,07 12947,2 2787,84 55,9 3,38 906,3 195,15 3,91 0,24

  Итого по разделу 3 Стены подвала

                           Раздел 4. Перекрытия подвала
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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48 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 

мм, на высоте от опорной площади: до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (25,74 руб.): 105% от ФОТ

СП, (15,93 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,00285 146604,37 8198,31 2741,73 400,97 417,82 23,37 7,81 1,14

49 ФССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 0,02893 592,76 17,15

50 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0065 6130 39,85

51 ФССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,015 6964,64 104,47

52 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0065 1610,36 10,47

53 ФССЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,015 1336,85 20,05

54 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 

мм, на высоте от опорной площади: до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (58,7 руб.): 105% от ФОТ

СП, (36,34 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,0065 293208,11 8198,31 2741,73 400,97 1905,85 53,29 17,82 2,61

55 ФССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 0,03451 592,76 20,46
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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56 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0116 6130 71,11

57 ФССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,045 6964,64 313,41

58 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0116 1610,36 18,68

59 ФССЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,045 1336,85 60,16

60 ФССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 3,23 592,76 1914,61

61 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0831 6130 509,4

62 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0831 1610,36 133,82

277575,46 2614,32 3493,14 463,77

4633,14

2981,56

278257,69

6932,47

285190,16

2030553,94

    Справочно, в ценах 2001г.:

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Перекрытия подвала :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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271468

3493,14

3078,09

4633,14

2981,56

2030553,94

63 ФЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (5115,5 руб.): 155% от ФОТ

СП, (3300,32 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

1,45 7675,5 1923,59 2439,1 352,49 11129,48 2789,21 3536,7 511,11

64 ФЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (10707,77 руб.): 155% от ФОТ

СП, (6908,24 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

1,92 12394,02 2985 4318,58 613,04 23796,52 5731,2 8291,67 1177,04

65 ФСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 371,44 40978,43 15221028

66 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 

мм, на высоте от опорной площади: до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (129,12 руб.): 105% от ФОТ

СП, (79,93 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,0143 146604,37 8198,31 2741,73 400,97 2096,44 117,24 39,21 5,73

67 ФССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 5,805 592,76 3440,97

68 ФССЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0042 7418,82 31,16

  Итого по разделу 4 Перекрытия подвала

                           Раздел 5. Перекрытия

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

69 ФССЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,00581 7748,62 45,02

70 ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0304 6130 186,35

71 ФССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,11171 6964,64 778,02

72 ФССЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,00581 2476,76 14,39

73 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0304 1610,36 48,95

74 ФССЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,11171 1336,85 149,34

75 ФСС7Ц-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (19,34 руб.): 155% от ФОТ

СП, (12,48 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,04 1366,92 176,98 1049,65 135,02 54,68 7,08 41,99 5,4

76 ФССЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 208,57 208,57

77 ФССЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 252,18 252,18
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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78 ФССЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 42,11 84,22

79 ФЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (95,75 руб.): 105% от ФОТ

СП, (59,27 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,1943 8959,67 445,69 465,73 23,63 1740,86 86,6 90,49 4,59

80 ФЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (90,53 руб.): 105% от ФОТ

СП, (56,04 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,044 8790,12 1957,49 32,63 2,03 386,77 86,13 1,44 0,09

81 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (3,06 руб.): 90% от ФОТ

СП, (2,38 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,06 268,53 56,5 9,31 0,1 16,11 3,39 0,56 0,01

82 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (1,88 руб.): 90% от ФОТ

СП, (1,46 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,06 781,67 34,74 6,1 0,1 46,9 2,08 0,37 0,01

83 ФЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой 

длиной: до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (197,24 руб.): 105% от ФОТ

СП, (122,1 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0673 12947,2 2787,84 55,9 3,38 871,35 187,62 3,76 0,23

84 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 

мм, на высоте от опорной площади: до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (387,36 руб.): 105% от ФОТ

СП, (239,79 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,0429 146604,37 8198,31 2741,73 400,97 6289,33 351,71 117,62 17,2
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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85 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0126 9721,24 122,49

86 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01743 9861,56 171,89

87 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0912 9721,24 886,58

88 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,33513 8955,38 3001,22

89 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,01743 2020,82 35,22

90 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0912 1591,2 145,12

91 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,33513 1320,7 442,61

92 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (58,03 руб.): 155% от ФОТ

СП, (37,44 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,12 1366,92 176,98 1049,65 135,02 164,03 21,24 125,96 16,2
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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93 ТСЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 3 208,57 625,71

94 ТСЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 3 252,18 756,54

95 ТСЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 6 42,11 252,66

96 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (294,51 руб.): 105% от ФОТ

СП, (182,32 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,5205 12460,5 512,87 720,29 26,02 6485,69 266,95 374,91 13,54

97 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (312,29 руб.): 105% от ФОТ

СП, (193,32 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,132 11876,78 2251 52,21 2,23 1567,74 297,13 6,89 0,29

98 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (7,61 руб.): 90% от ФОТ

СП, (5,92 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,13 258,19 64,99 12,84 0,11 33,56 8,45 1,67 0,01

99 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (4,68 руб.): 90% от ФОТ

СП, (3,64 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,13 513,18 39,95 8,59 0,11 66,71 5,19 1,12 0,01

100 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (680,61 руб.): 105% от ФОТ

СП, (421,33 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,2019 14446,24 3206,8 90,03 3,72 2916,7 647,45 18,18 0,75
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101 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (13055,5 руб.): 155% от ФОТ

СП, (8422,9 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

3,24 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 29465,21 7164,94 10637,6 1257,96

102 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (22911,26 руб.): 155% от ФОТ

СП, (14781,46 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

3,6 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 53255,92 12350,56 21064,64 2430,9

103 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 767,6 2883,49 2213366,92

104 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (4582,25 руб.): 155% от ФОТ

СП, (2956,29 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,72 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 10651,18 2470,11 4212,93 486,18

105 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 119,1 2883,49 343423,66

106 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (1335,93 руб.): 105% от ФОТ

СП, (827 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,1287 107786,25 9444,22 3791,47 441,65 13872,09 1215,47 487,96 56,84

107 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 13,06 718,86 9388,31

108 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0378 9721,24 367,46
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109 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0522 9861,56 514,77

110 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,5436 9721,24 5284,47

111 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 1,0053 8955,38 9002,84

112 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0522 2020,82 105,49

113 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,5436 1591,2 864,98

114 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 1,0053 1320,7 1327,7

115 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (174,1 руб.): 155% от ФОТ

СП, (112,32 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,36 1366,92 176,98 1049,65 135,02 492,09 63,71 377,87 48,61

116 ТСЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 9 208,57 1877,13

117 ТСЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 9 252,18 2269,62
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118 ТСЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 18 42,11 757,98

119 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (883,55 руб.): 105% от ФОТ

СП, (546,96 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,5615 12460,5 512,87 720,29 26,02 19457,07 800,85 1124,73 40,63

120 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (936,89 руб.): 105% от ФОТ

СП, (579,98 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,396 11876,78 2251 52,21 2,23 4703,2 891,4 20,68 0,88

121 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (20,51 руб.): 90% от ФОТ

СП, (15,95 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,35 258,19 64,99 12,84 0,11 90,37 22,75 4,49 0,04

122 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (12,62 руб.): 90% от ФОТ

СП, (9,81 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,35 513,18 39,95 8,59 0,11 179,61 13,98 3,01 0,04

123 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (2041,84 руб.): 105% от ФОТ

СП, (1264 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,6057 14446,24 3206,8 90,03 3,72 8750,09 1942,36 54,53 2,25

124 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1450,6 руб.): 155% от ФОТ

СП, (935,87 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,36 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 3273,91 796,1 1181,96 139,77
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125 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (3054,83 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1970,86 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,48 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 7100,79 1646,74 2808,62 324,12

126 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 95,21 2883,49 274537,08

127 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (148,44 руб.): 105% от ФОТ

СП, (91,89 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,0143 107786,25 9444,22 3791,47 441,65 1541,34 135,05 54,22 6,32

128 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 1,451 718,86 1043,07

129 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0042 9721,24 40,83

130 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,00581 9861,56 57,3

131 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0304 9721,24 295,53

132 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,11171 8955,38 1000,41
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133 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,00581 2020,82 11,74

134 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0304 1591,2 48,37

135 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,11171 1320,7 147,54

136 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (24,18 руб.): 155% от ФОТ

СП, (15,6 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,05 1366,92 176,98 1049,65 135,02 68,35 8,85 52,48 6,75

137 ТСЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 208,57 208,57

138 ТСЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 252,18 252,18

139 ТСЦ-403-8167 Перемычка плитная 5ПП23-10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 345,28 345,28

140 ТСЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 42,11 84,22

141 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (573,2 руб.): 105% от ФОТ

СП, (354,84 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,013 12460,5 512,87 720,29 26,02 12622,49 519,54 729,65 26,36
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142 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (105,99 руб.): 105% от ФОТ

СП, (65,61 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0448 11876,78 2251 52,21 2,23 532,08 100,84 2,34 0,1

143 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (13,48 руб.): 90% от ФОТ

СП, (10,49 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,23 258,19 64,99 12,84 0,11 59,38 14,95 2,95 0,03

144 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (8,3 руб.): 90% от ФОТ

СП, (6,45 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,23 513,18 39,95 8,59 0,11 118,03 9,19 1,98 0,03

145 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (226,87 руб.): 105% от ФОТ

СП, (140,45 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0673 14446,24 3206,8 90,03 3,72 972,23 215,82 6,06 0,25

146 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (362,65 руб.): 155% от ФОТ

СП, (233,97 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,09 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 818,48 199,03 295,49 34,94

147 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (63,64 руб.): 155% от ФОТ

СП, (41,06 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,01 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 147,93 34,31 58,51 6,75

148 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 4 2883,49 11533,96
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149 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (6,24 руб.): 105% от ФОТ

СП, (3,86 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,0006 107786,25 9444,22 3791,47 441,65 64,67 5,67 2,27 0,27

150 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 0,061 718,86 43,85

151 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0017 9721,24 16,53

152 ТСЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0013 8955,38 11,64

153 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (4,84 руб.): 155% от ФОТ

СП, (3,12 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,01 1366,92 176,98 1049,65 135,02 13,67 1,77 10,5 1,35

154 ТСЦ-403-0464 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 208,57 208,57

155 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (60,43 руб.): 105% от ФОТ

СП, (37,41 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,1068 12460,5 512,87 720,29 26,02 1330,78 54,77 76,93 2,78

156 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (2,63 руб.): 90% от ФОТ

СП, (2,04 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,045 258,19 64,99 12,84 0,11 11,62 2,92 0,58
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157 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (1,62 руб.): 90% от ФОТ

СП, (1,26 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,045 513,18 39,95 8,59 0,11 23,09 1,8 0,39

158 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (17,54 руб.): 105% от ФОТ

СП, (10,86 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0052 14446,24 3206,8 90,03 3,72 75,12 16,68 0,47 0,02

159 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (2216,21 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1429,81 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,55 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 5001,81 1216,27 1805,77 213,54

160 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (2482,06 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1601,33 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,39 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 5769,39 1337,98 2282 263,35

161 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 78,31 2883,49 225806,1

162 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (5584,53 руб.): 105% от ФОТ

СП, (3457,09 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,538 107786,25 9444,22 3791,47 441,65 57989 5080,99 2039,81 237,61

163 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 0,538 718,86 386,75
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164 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0006 9861,56 5,92

165 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0117 9721,24 113,74

166 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,048 8955,38 429,86

167 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0117 1591,2 18,62

168 ТСЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,048 1320,7 63,39

169 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (48,36 руб.): 155% от ФОТ

СП, (31,2 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,1 1366,92 176,98 1049,65 135,02 136,69 17,7 104,97 13,5

170 ТСЦ-403-8163 Перемычка плитная 2ПП18-5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 252,18 252,18

171 ТСЦ-403-8167 Перемычка плитная 5ПП23-10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 1 345,28 345,28

172 ТСЦ-403-0459 Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 4 77,42 309,68
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173 ТСЦ-403-3128 Перемычка плитная 3ПП21-71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 377,76 755,52

174 ТСЦ-403-0500 Перемычка плитная 2ПП14-4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 104,62 209,24

175 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (60,43 руб.): 105% от ФОТ

СП, (37,41 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,1068 12460,5 512,87 720,29 26,02 1330,78 54,77 76,93 2,78

176 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (18,22 руб.): 105% от ФОТ

СП, (11,28 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0077 11876,78 2251 52,21 2,23 91,45 17,33 0,4 0,02

177 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (9,38 руб.): 90% от ФОТ

СП, (7,29 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,16 258,19 64,99 12,84 0,11 41,31 10,4 2,05 0,02

178 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (5,77 руб.): 90% от ФОТ

СП, (4,49 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,16 513,18 39,95 8,59 0,11 82,11 6,39 1,37 0,02

179 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (207,32 руб.): 105% от ФОТ

СП, (128,34 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0615 14446,24 3206,8 90,03 3,72 888,44 197,22 5,54 0,23
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180 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (241,77 руб.): 155% от ФОТ

СП, (155,98 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,06 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 545,65 132,68 196,99 23,3

181 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (509,14 руб.): 155% от ФОТ

СП, (328,48 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,08 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 1183,46 274,46 468,1 54,02

182 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 78,31 2883,49 225806,1

183 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (41,8 руб.): 105% от ФОТ

СП, (25,88 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0124 14446,24 3206,8 90,03 3,72 179,13 39,76 1,12 0,05

18866240,5 49694,78 62911,43 7434,82

81610,19

52286,88

18788987,2

210218,85

931,54

19000137,6

135280980

18753634,3

62911,43

57129,6

81610,19

52286,88

135280980

                           Раздел 6. Керамзитобетонный пояс

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Перекрытия

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Перекрытия :
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184 ТЕР06-01-035-01 Устройство поясов: в опалубке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (2192,44 руб.): 105% от ФОТ

СП, (1357,23 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

0,1812 144360,5 10467,48 10621,54 1055,93 26158,12 1896,71 1924,62 191,33

185 ТСЦ-401-0466 Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 

1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс 

В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 18,39 814,13 14971,85

186 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,672 9861,56 6626,97

187 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,2088 9325,56 1947,18

188 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0117 2020,82 23,64

189 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,048 1416,17 67,98

190 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (529,96 руб.): 105% от ФОТ

СП, (328,07 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,224 11876,78 2251 52,21 2,23 2660,4 504,22 11,7 0,5

191 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (860,07 руб.): 105% от ФОТ

СП, (532,42 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,52 12460,5 512,87 720,29 26,02 18939,96 779,56 1094,84 39,55
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192 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (17,58 руб.): 90% от ФОТ

СП, (13,67 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,3 258,19 64,99 12,84 0,11 77,46 19,5 3,85 0,03

193 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (10,82 руб.): 90% от ФОТ

СП, (8,41 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,3 513,18 39,95 8,59 0,11 153,95 11,99 2,58 0,03

194 ТЕР06-01-035-01 Устройство поясов: в опалубке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (1773,8 руб.): 105% от ФОТ

СП, (1098,06 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

0,1466 144360,5 10467,48 10621,54 1055,93 21163,25 1534,53 1557,12 154,8

195 ТСЦ-401-0466 Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 

1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс 

В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 14,88 814,13 12114,25

196 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,936 9861,56 9230,42

197 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,32 9325,56 2984,18

198 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,936 2020,82 1891,49
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199 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,32 1416,17 453,17

200 ТЕР06-01-035-01 Устройство поясов: в опалубке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (2740,55 руб.): 105% от ФОТ

СП, (1696,53 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

0,2265 144360,5 10467,48 10621,54 1055,93 32697,65 2370,88 2405,78 239,17

201 ТСЦ-401-0466 Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 

1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс 

В12,5 (М150)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 22,99 814,13 18716,85

202 ТСЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,84 9861,56 8283,71

203 ТСЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,261 9325,56 2433,97

204 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,84 2020,82 1697,49

205 ТСЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,261 1416,17 369,62

206 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (662,45 руб.): 105% от ФОТ

СП, (410,09 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,28 11876,78 2251 52,21 2,23 3325,5 630,28 14,62 0,62
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207 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (1075,08 руб.): 105% от ФОТ

СП, (665,53 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,9 12460,5 512,87 720,29 26,02 23674,95 974,45 1368,55 49,44

208 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (5,86 руб.): 90% от ФОТ

СП, (4,56 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,1 258,19 64,99 12,84 0,11 25,82 6,5 1,28 0,01

209 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (3,61 руб.): 90% от ФОТ

СП, (2,81 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,1 513,18 39,95 8,59 0,11 51,32 4 0,86 0,01

210741,15 8732,62 8385,8 675,49

9872,2

6117,38

226354,87

375,86

226730,73

1614322,8

193622,69

8385,8

9408,11

9872,2

6117,38

1614322,8

210 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (4534,23 руб.): 122% от ФОТ

СП, (2973,26 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

6,3502 9989,8 581,85 73,22 3,42 63437,23 3694,86 464,96 21,72

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Керамзитобетонный пояс

                           Раздел 7. Арматурные пояса и связевые сетки

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Керамзитобетонный пояс :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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211 ТСЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 0,7712 7757,17 5982,33

212 ТСЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 5,579 9721,24 54234,8

213 ТСЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,6485 2545,92 1651,03

214 ТСЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 2,857 1591,2 4546,06

129851,45 3694,86 464,96 21,72

4534,23

2973,26

76927,05

60431,89

137358,94

977995,65

125691,63

464,96

3716,58

4534,23

2973,26

977995,65

215 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (2358,59 руб.): 122% от ФОТ

СП, (1546,62 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

3,3032 9989,8 581,85 73,22 3,42 32998,31 1921,97 241,86 11,3

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Арматурные пояса и связевые сетки

                           Раздел 8. Армировние простенков

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 7 Арматурные пояса и связевые сетки :

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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216 ТСЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 3,3032 7757,17 25623,48

217 ТСЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 3,3032 2545,92 8409,68

218 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (4677,68 руб.): 122% от ФОТ

СП, (3067,33 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

6,5511 9989,8 581,85 73,22 3,42 65444,18 3811,76 479,67 22,4

219 ТСЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 6,5511 7757,17 50818

220 ТСЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 6,5511 2545,92 16678,58

199972,23 5733,73 721,53 33,7

7036,26

4613,94

186534,17

25088,26

211622,43

1506751,7

193516,97

721,53

5767,43

7036,26

4613,94

1506751,7

                           Раздел 9. Лестницы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 Армировние простенков

Итоги по разделу 8 Армировние простенков :

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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221 ТЕР07-05-014-04 Установка маршей без сварки массой: более 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1726,62 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1113,95 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,3 10794,46 2730,57 7721,57 982,61 3238,34 819,17 2316,47 294,78

222 ТСЦ-403-0325 Марши лестничные железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 17,7 1964,05 34763,69

223 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (290,16 руб.): 155% от ФОТ

СП, (187,2 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,6 1366,92 176,98 1049,65 135,02 820,15 106,19 629,79 81,01

224 ТСЦ-403-0635 Плиты опорные ОП 4.4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 60 42,11 2526,6

225 ТЕР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 

стороны площадью: до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (2619,16 руб.): 155% от ФОТ

СП, (1689,78 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,65 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 5911,23 1437,41 2134,09 252,37

226 ТСЦ-403-0693 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 20,9 2883,49 60264,94

227 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 0,122 718,86 87,7

228 ТЕР09-03-003-01 Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 

м массой: до 1,0 т
12 108,65 = 943,63 + 11 165,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции:

НР, (432,65 руб.): 90% от ФОТ

СП, (408,61 руб.): 85% от ФОТ

1 т конструкций 2,1932 12108,65 169,17 618,57 50,02 26556,69 371,02 1356,65 109,7

229 ТСЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 

сборочной единицы до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции

т 2,1932 940,03 2061,67
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230 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (13,72 руб.): 105% от ФОТ

СП, (8,5 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0058 11876,78 2251 52,21 2,23 68,89 13,06 0,3 0,01

231 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (51,56 руб.): 90% от ФОТ

СП, (40,1 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,88 258,19 64,99 12,84 0,11 227,21 57,19 11,3 0,1

232 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (31,73 руб.): 90% от ФОТ

СП, (24,68 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,88 513,18 39,95 8,59 0,11 451,6 35,16 7,56 0,1

233 ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений без поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (634,65 руб.): 155% от ФОТ

СП, (409,45 руб.): 100% от ФОТ

100 м ограждений 0,822 28255,61 493,48 400,35 4,64 23226,11 405,64 329,09 3,81

234 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

т 1,61 12659,94 20382,5

180587,32 3244,84 6785,25 741,88

5800,26

3882,28

159892,23

29459,62

91,11

826,9

190269,86

1354721,4

170557,23

6785,25

3986,72

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 9 Лестницы :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
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5800,26

3882,28

1354721,4

235 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (140,3 руб.): 122% от ФОТ

СП, (92 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

0,1965 9989,8 581,85 73,22 3,42 1963 114,33 14,39 0,67

236 ТСЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 0,1965 7757,17 1524,28

237 ТСЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1965 2545,92 500,27

238 ТЕР09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
12 656,34 = 1 491,32 + 11 165,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции:

НР, (49,81 руб.): 90% от ФОТ

СП, (47,04 руб.): 85% от ФОТ

1 т конструкций 0,18 12656,34 205,81 858,45 101,6 2278,14 37,05 154,52 18,29

239 ТСЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 

сборочной единицы до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции

т 0,18 940,03 169,21

240 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (470,26 руб.): 105% от ФОТ

СП, (291,12 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,1395 14446,24 3206,8 90,03 3,72 2015,25 447,35 12,56 0,52

241 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (688,34 руб.): 105% от ФОТ

СП, (426,11 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,2165 12460,5 512,87 720,29 26,02 15158,2 623,91 876,23 31,65

                           Раздел 10. Ограждение балкона незадымляемой лнстницы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 Лестницы

Страница 35



ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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242 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (18,16 руб.): 90% от ФОТ

СП, (14,13 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,31 258,19 64,99 12,84 0,11 80,04 20,15 3,98 0,03

243 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (11,17 руб.): 90% от ФОТ

СП, (8,69 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,31 513,18 39,95 8,59 0,11 159,09 12,38 2,66 0,03

23847,48 1255,17 1064,34 51,19

1378,04

879,08

3719,58

19549,55

2544,2

291,27

26104,6

185864,75

21527,97

1064,34

1306,36

1378,04

879,08

185864,75

244 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (615,13 руб.): 105% от ФОТ

СП, (380,8 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,26 11876,78 2251 52,21 2,23 3087,96 585,26 13,57 0,58

245 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (12,3 руб.): 90% от ФОТ

СП, (9,57 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,21 258,19 64,99 12,84 0,11 54,22 13,65 2,7 0,02

                           Раздел 11. Ограждение лоджии

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 Ограждение балкона незадымляемой лнстницы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 10 Ограждение балкона незадымляемой лнстницы :

  Конструкции из кирпича и блоков
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3142,18 598,91 16,27 0,6

627,43

390,37

4083,89

76,09

4159,98

29619,06

2527

16,27

599,51

627,43

390,37

29619,06

246 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (86,25 руб.): 122% от ФОТ

СП, (56,56 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

0,1208 9989,8 581,85 73,22 3,42 1206,77 70,29 8,85 0,41

247 ТСЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 0,1208 7757,17 937,07

248 ТСЦ-204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов 

и сеток плоских, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,1208 2545,92 307,55

249 ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (303,39 руб.): 105% от ФОТ

СП, (187,81 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,09 14446,24 3206,8 90,03 3,72 1300,16 288,61 8,1 0,33

250 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (237,08 руб.): 105% от ФОТ

СП, (146,76 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,419 12460,5 512,87 720,29 26,02 5220,95 214,89 301,8 10,9

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 11 Ограждение лоджии

                           Раздел 12. Покрытие лоджий  на отм. +42,620

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 11 Ограждение лоджии :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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251 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (6,44 руб.): 90% от ФОТ

СП, (5,01 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,11 258,19 64,99 12,84 0,11 28,4 7,15 1,41 0,01

252 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (3,96 руб.): 90% от ФОТ

СП, (3,08 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,11 513,18 39,95 8,59 0,11 56,45 4,39 0,94 0,01

9057,35 585,33 321,1 11,66

637,12

399,22

2286,65

7703,7

103,34

10093,69

71867,07

8150,92

321,1

596,99

637,12

399,22

71867,07

253 ТЕР06-01-015-07 Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (529,96 руб.): 105% от ФОТ

СП, (328,07 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,224 11876,78 2251 52,21 2,23 2660,4 504,22 11,7 0,5

254 ТЕР06-01-015-08 Установка закладных деталей весом: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (45,72 руб.): 105% от ФОТ

СП, (28,3 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0658 10285,16 659,38 52,21 2,23 676,76 43,39 3,44 0,15

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 12 Покрытие лоджий  на отм. +42,620

                           Раздел 13. Шахта лифта

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 12 Покрытие лоджий  на отм. +42,620 :

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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255 СТ120ТЕХ.Ч. Антикоррозийное покрытие м/к конструкций за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,2898 372 107,81

256 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (4,1 руб.): 90% от ФОТ

СП, (3,19 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,07 258,19 64,99 12,84 0,11 18,07 4,55 0,9 0,01

257 ТЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (2,55 руб.): 105% от ФОТ

СП, (1,58 руб.): 65% от ФОТ

1 т 0,0045 12460,5 512,87 720,29 26,02 56,07 2,31 3,24 0,12

258 ТСЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля класса А-III, диаметром 16 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

т 0,0045 8656,14 38,95

259 ТЕР07-05-030-11 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, 

парапетов и др.), массой до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (4231,52 руб.): 155% от ФОТ

СП, (2730,01 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

2,06 3494,37 1278,41 364,14 46,84 7198,4 2633,52 750,13 96,49

260 ТСЦ-403-6030 Бетонные вкладыши
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

м3 3,36 1548,29 5202,25

261 ТЕР06-01-035-02 Устройство поясов: без опалубки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (93,36 руб.): 105% от ФОТ

СП, (57,79 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

0,0143 129861,44 5319,54 9256,6 897,57 1857,02 76,07 132,37 12,84

262 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 1,451 718,86 1043,07

18858,8 3264,06 901,78 110,11Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4907,2

3148,94

7527,4

25,36

19362,18

26914,94

191634,37

14692,98

901,78

3374,17

4907,2

3148,94

191634,37

263 ТЕР07-05-043-01 Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, 

общественных и административно- бытовых зданиях 

промышленных предприятий: на первые 9 этажей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (63331,82 руб.): 155% от ФОТ

СП, (40859,24 руб.): 100% от ФОТ

100 м2 площади 

застройки

6,64 27436,27 27436,27 6153,5 182176,83 182176,8 40859,24

264 ТЕР07-05-043-02 Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, 

общественных и административно- бытовых зданиях 

промышленных предприятий: на каждый последующий 

этаж добавлять к норме 07-05-043-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (12212,79 руб.): 155% от ФОТ

СП, (7879,22 руб.): 100% от ФОТ

100 м2 площади 

застройки

6,64 5290,74 5290,74 1186,63 35130,51 35130,51 7879,22

217307,34 217307,3 48738,46

75544,61

48738,46

217307,34 217307,3 48738,46

75544,61

48738,46

341590,41

2432123,72

Итоги по разделу 14 Эксплуатация грузопассажирских подъемников :

  Итого Поз. 263-264

  Накладные расходы 155% ФОТ (от 48 738,46)

  Сметная прибыль 100% ФОТ (от 48 738,46)

  Итого c накладными и см. прибылью

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 13 Шахта лифта

                           Раздел 14. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 13 Шахта лифта :

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

Накладные расходы
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

217307,34

48738,46

75544,61

48738,46

2432123,72

265 ТЕР08-06-001-01 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных 

труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей 

высотой 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (1099,45 руб.): 122% от ФОТ

СП, (720,95 руб.): 80% от ФОТ

1 мусоропровод 1 9982,16 717,1 1590,05 184,09 9982,16 717,1 1590,05 184,09

266 ТЕР08-06-001-02 На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или 

исключать к норме 08-06-001-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (93,67 руб.): 122% от ФОТ

СП, (61,42 руб.): 80% от ФОТ

1 мусоропровод 1 780,06 58,49 161,99 18,29 780,06 58,49 161,99 18,29

267 ТЕР08-06-001-04 На один дополнительный приемный клапан добавлять к 

норме 08-06-001-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (30,46 руб.): 122% от ФОТ

СП, (19,98 руб.): 80% от ФОТ

1 мусоропровод 1 38,29 24,97 3,01 38,29 24,97 3,01

268 ТСЦ-101-2264 Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 400
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м 40,04 149,92 6002,8

269 ТСЦ-101-2263 Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 300
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м 4,53 98,48 446,11

270 ТСЦ-101-2270 Муфты асбестоцементные безнапорные БНМ 400
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 13 43,5 565,5

271 ТСЦ-101-2269 Муфты асбестоцементные безнапорные БНМ 300
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 29,69 29,69

272 Договорная цена Клапан загрузочный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 956,15 956,15

                           Раздел 15. Мусоропровод

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 14 Эксплуатация грузопассажирских подъемников
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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273 Договорная цена Дефлектор №4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 13 323,94 4211,22

274 Договорная цена Шибер ШСМП ДО 2370
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 13 2391,41 31088,33

275 Договорная цена Контейнер емк.0,6м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 1594,59 1594,59

276 Договорная цена Опорный фланец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 259,59 259,59

277 Договорная цена Муфта соединительная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 26 80,52 2093,52

278 Договорная цена Муфта силовая разгрузочная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 2 274 548

279 Договорная цена Гильза установочная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 247,97 247,97

280 Договорная цена Переходной фланец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 83,17 83,17

281 Договорная цена Защитный фартук
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 142,58 142,58

282 Договорная цена Вентиляционный патрубок L=1400
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 326,72 326,72

283 Договорная цена Техпластина
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

шт 1 340,73 340,73

284 ТЕРм37-01-014-03 Машины и механизмы. Монтаж оборудования в 

помещении. Масса оборудования, т: 0,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Монтаж оборудования:

НР, (337,17 руб.): 80% от ФОТ

СП, (252,88 руб.): 60% от ФОТ

шт. 1 1161,85 372,95 557,41 48,51 1161,85 372,95 557,41 48,51
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

285 ТЕРм37-01-036-01 Испытание машин и механизмов с электроприводом на 

холостом ходу. Оборудование массой до 1 т в течение 1 

часа при мощности электродвигателя, кВт: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Монтаж оборудования:

НР, (17,71 руб.): 80% от ФОТ

СП, (13,28 руб.): 60% от ФОТ

шт. 1 22,68 22,14 22,68 22,14

286 ТЕРм37-01-025-18 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов. 

Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, 

работающий под давлением, вместимость, м3: 0,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Монтаж оборудования:

НР, (32,96 руб.): 80% от ФОТ

СП, (24,72 руб.): 60% от ФОТ

шт. 1 102,63 41,2 1,55 102,63 41,2 1,55

287 Договорная цена ЗУМ.01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Монтаж оборудования

шт 1 16720,6 16720,6

288 ТЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном 

строительстве:

НР, (651,13 руб.): 130% от ФОТ

СП, (425,74 руб.): 85% от ФОТ

1 т стальных 

элементов

1 12449,11 500,87 357,43 12449,11 500,87 357,43

90194,05 1737,72 2671,44 250,89

2262,56

1518,97

536058,39

133047,74

669106,13

85784,89

2671,44

1988,61

2262,56

1518,97

669106,13

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 15 Мусоропровод

                           Раздел 16. Кирпичная кладка наружних стен

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 15 Мусоропровод :

  Итого Строительные работы
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289 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа 

до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (150436,38 руб.): 122% от ФОТ

СП, (98646,81 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 2213,4 851,75 49,76 46,24 5,95 1885263,45 110138,8 102347,6 13169,73

290 Договорная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 874,3 1933,36 1690336,65

291 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 517,9 613,23 317591,82

292 ТЕР26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и 

колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы:

НР, (82028,1 руб.): 100% от ФОТ

СП, (57419,67 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 402 1003,04 204,05 62,55 403222,08 82028,1 25145,1

293 Договорная цена URSA П-15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы

м3 414,06 418,9 173449,73

294 Договя ценаорна Пена монтажная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы

шт 346 38,67 13379,82

295 ТЕР26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и 

колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы:

НР, (7141,75 руб.): 100% от ФОТ

СП, (4999,23 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 35 1003,04 204,05 62,55 35106,4 7141,75 2189,25

296 Договорная цена Утеплитель ROCKWOOL Кавити Баттс
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы

м3 35,7 644,45 23006,87

297 ТЕР08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича армированных: 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (74862,09 руб.): 122% от ФОТ

СП, (49089,9 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

перегородок (за 

вычетом проемов)

35,39 12277 1672,77 491,66 61,12 434483,03 59199,33 17399,85 2163,04
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298 Договорная цена Кирпич керамический КОЛПу 1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 178,4 4511,18 804794,51

299 Договорная цена Раствор кладочный М 150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 81,4 708,9 57704,46

300 ТСЦ-101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 1,534 10393,36 15943,41

301 ТЕР08-02-006-01 Расшивка швов кладки: из кирпича
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (10467,11 руб.): 122% от ФОТ

СП, (6863,68 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 стен без 

вычета проемов

35,39 242,43 242,43 8579,6 8579,6

302 ТЕР08-02-001-03 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (38694,23 руб.): 122% от ФОТ

СП, (25373,26 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 504,8 870,69 56,88 46,24 5,95 439524,31 28713,02 23341,95 3003,56

303 Договорная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 201,9 1933,36 390345,38

304 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 121,7 612,23 74508,39

305 ТЕР08-02-001-03 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (495,94 руб.): 122% от ФОТ

СП, (325,21 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 6,47 870,69 56,88 46,24 5,95 5633,36 368,01 299,17 38,5

306 Договорная цена Кирпич керамический КОЛПу 1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 2,588 4511,18 11674,93

307 Договорная цена Раствор кладочный М 150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 1,56 708,9 1105,88
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308 ТЕР08-02-006-01 Расшивка швов кладки: из кирпича
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (82,81 руб.): 122% от ФОТ

СП, (54,3 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 стен без 

вычета проемов

0,28 242,43 242,43 67,88 67,88

309 ТЕР08-02-001-03 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (1942,37 руб.): 122% от ФОТ

СП, (1273,69 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 25,34 870,69 56,88 46,24 5,95 22063,28 1441,34 1171,72 150,77

310 Договорная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 10,14 1933,36 19604,27

311 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 121,7 612,23 74508,39

6901897,9 297677,8 171894,7 18525,6

366150,79

244045,75

6712340,79

799753,65

7512094,44

53486112,4

6432347,56

171894,66

316203,41

366150,79

244045,75

53486112,4

312 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа 

до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (105252,46 руб.): 122% от ФОТ

СП, (69018,01 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 1548,6 851,75 49,76 46,24 5,95 1319020,05 77058,34 71607,26 9214,17

  Итого по разделу 16 Кирпичная кладка наружних стен

                           Раздел 17. Кирпичная кладка внутренних стен

                           Внутренние стены 510 мм

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 16 Кирпичная кладка наружних стен :

  Конструкции из кирпича и блоков

  Теплоизоляционные работы

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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313 Договарная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 611,7 1933,36 1182636,31

314 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 362,4 612,23 221872,15

315 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа 

до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (70412,98 руб.): 122% от ФОТ

СП, (46172,45 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 1036 851,75 49,76 46,24 5,95 882413 51551,36 47904,64 6164,2

316 Договарная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 409,2 1933,36 791130,91

317 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 242,4 612,23 148404,55

318 ТЕР08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича армированных: 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (80023,53 руб.): 122% от ФОТ

СП, (52474,45 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

перегородок (за 

вычетом проемов)

37,83 12277 1672,77 491,66 61,12 464438,91 63280,89 18599,5 2312,17

319 Договарная цена Кирпич керамический КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2007
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

1000 шт 190,7 1933,36 368691,75

320 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 87,01 612,23 53270,13

321 ТЕР08-03-002-01 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (2849,92 руб.): 122% от ФОТ

СП, (1868,8 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 46,23 1785,57 43,99 50,86 6,54 82546,9 2033,66 2351,26 302,34

                           Внутренние стены 380 мм

                           Перегородки 120 мм

                           Внутренние стены 400мм

Страница 47



ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

322 Договорная цена Блоки стеновые СИБИТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 42,53 821,68 34946,05

323 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 5,1 612,23 3122,37

324 ТЕР08-03-002-01 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: 

при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (255,22 руб.): 122% от ФОТ

СП, (167,36 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 4,14 1785,57 43,99 50,86 6,54 7392,26 182,12 210,56 27,08

325 Договорная цена Блоки стеновые СИБИТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 3,81 821,68 3130,6

326 Договорная цена Раствор кладочный М 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

м3 0,46 612,23 281,63

5563297,57 194106,4 140673,2 18019,96

258794,12

169701,06

5563297,57 194106,4 140673,2 18019,96

258794,12

169701,06

5991792,75

42661564,4

5228543,83

140673,22

212126,33

258794,12

169701,06

42661564,4

327 ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (10789,12 руб.): 155% от ФОТ

СП, (6960,72 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

22,31 1366,92 176,98 1049,65 135,02 30495,99 3948,42 23417,69 3012,3

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 17 Кирпичная кладка внутренних стен

                           Раздел 18. Перемычки

  Накладные расходы 122% ФОТ (от 212 126,33)

  Сметная прибыль 80% ФОТ (от 212 126,33)

  Итого c накладными и см. прибылью

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

                           Внутренние стены 200мм

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 17 Кирпичная кладка внутренних стен :

  Итого Поз. 312-326
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328 ТСЦ-403-0444 Перемычка брусковая 1ПБ10-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 104 11,74 1220,96

329 ТСЦ-403-0447 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 344 30,31 10426,64

330 ТСЦ-403-0448 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 297 37 10989

331 ТСЦ-403-0449 Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 429 40,05 17181,45

332 ТСЦ-403-0451 Перемычка брусковая 2БП-22-3-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 432 53,68 23189,76

333 ТСЦ-403-0456 Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 104 51,79 5386,16

334 ТСЦ-403-0457 Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 152 64,88 9861,76

335 ТСЦ-403-0468 Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 108 219,24 23677,92

336 ТСЦ-403-3127 Перемычка плитная 3ПП16-71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

щт 118 326,04 38472,72

337 ТСЦ-403-3127 Перемычка плитная 3ПП18-71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 143 326,04 46623,72
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338 ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков:

НР, (6685,45 руб.): 122% от ФОТ

СП, (4383,9 руб.): 80% от ФОТ

1 т металлических 

изделий

9,363 9989,8 581,85 73,22 3,42 93534,5 5447,86 685,56 32,02

339 ТСЦ-101-3700 Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, 

размером 125х80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Конструкции из кирпича и блоков

т 9,363 6344,91 59407,39

340 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (145,31 руб.): 90% от ФОТ

СП, (113,02 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

2,48 258,19 64,99 12,84 0,11 640,31 161,18 31,84 0,27

341 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (89,42 руб.): 90% от ФОТ

СП, (69,55 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

2,48 513,18 39,95 8,59 0,11 1272,69 99,08 21,3 0,27

372380,97 9656,54 24156,39 3044,86

17709,29

11527,18

235275,92

164011,24

2330,28

401617,44

2859516,17

338568,04

24156,39

12701,4

17709,29

11527,18

2859516,17

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 18 Перемычки

                           Раздел 19. Кровля

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Индекс СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 18 Перемычки :

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков
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342 ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (197,57 руб.): 120% от ФОТ

СП, (107,02 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 кровли 5,8507 183,1 28,14 6,02 1071,26 164,64 35,22

343 Прайс Праймер битумный (расход 500 гр/м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

кг 292,54 11,09 3244,27

344 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (533,04 руб.): 120% от ФОТ

СП, (288,73 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

5,503 1052,52 78,79 36,99 1,93 5792,02 433,58 203,56 10,62

345 Прайс Пароизоляция ТехноНиколь Бикрост
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 605,33 11,31 6846,28

346 ТЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы:

НР, (9189,48 руб.): 100% от ФОТ

СП, (6432,64 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 81,33 1870,3 112,99 94,74 152111,5 9189,48 7705,2

347 Прайс Пенополистерол ПСБ-С-25 б=150мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Теплоизоляционные работы

м3 82,9566 741,12 61480,8

348 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (499,37 руб.): 120% от ФОТ

СП, (270,49 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

5,1554 1052,52 78,79 36,99 1,93 5426,16 406,19 190,7 9,95

349 Прайс Полиэтиленовая пленка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 567,09 2,21 1253,27

350 ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (1167,66 руб.): 120% от ФОТ

СП, (632,48 руб.): 65% от ФОТ

1 м3 утеплителя 30,93 334,87 27,24 39,84 4,22 10357,53 842,53 1232,25 130,52

351 Прайс Керамзит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м3 31,86 467,23 14885,95
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352 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (1657,67 руб.): 120% от ФОТ

СП, (897,9 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 стяжек 5,1554 1974,22 243,89 265,83 24,06 10177,89 1257,35 1370,46 124,04

353 ТЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или 

исключать к (12-01-017-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (7,8 руб.): 120% от ФОТ

СП, (4,23 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 стяжек 5,1554 61,65 0,89 3,52 0,37 317,83 4,59 18,15 1,91

354 ТЕР06-01-015-10 Установка закладных деталей весом: Армирование 

подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (218,53 руб.): 105% от ФОТ

СП, (135,28 руб.): 65% от ФОТ

1 т 1,588 9689,14 128,68 55,09 2,38 15386,35 204,34 87,48 3,78

355 Прайс Сетка 5Вр1 100х100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м2 525,85 17,58 9244,44

356 ТЕР11-01-044-02 Нарезка швов в цементно песчаной стяжке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

100м 4,12 821,36 3384

357 Прайс Доска 25х10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м3 1,05 1047,24 1099,6

358 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (1490,71 руб.): 120% от ФОТ

СП, (807,47 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 кровли 7,8525 1941,32 155,23 60,94 2,97 15244,22 1218,94 478,53 23,32

359 ТЕР12-01-004-05 Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм 

с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (1069,62 руб.): 120% от ФОТ

СП, (579,38 руб.): 65% от ФОТ

100 м примыканий 1,588 5142,72 551,34 130,54 9,96 8166,64 875,53 207,3 15,82
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360 Прайс Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 991,54 29,14 28893,48

361 Прайс Техноэласт ЭПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 754,52 32,93 24846,34

362 Прайс Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ 

(ГЕРМАФЛЕКС 147 серый)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

кг 0,3 89,18 26,75

363 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Деревянные конструкции:

НР, (40,91 руб.): 118% от ФОТ

СП, (21,84 руб.): 63% от ФОТ

1 м3 древесины в 

конструкции

0,16 2095,75 216,68 60,44 335,32 34,67 9,67

364 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (786,79 руб.): 120% от ФОТ

СП, (426,18 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 покрытия 0,59 7586,5 1108,33 33,65 2,97 4476,04 653,91 19,85 1,75

365 Прайс Полоса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

т 0,156 6283,43 980,22

366 ТЕР46-03-001-15 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 

железобетонных конструкциях с применением 

охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий 

глубиной 200 мм диаметром: 140 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена 

существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов):

НР, (65,2 руб.): 110% от ФОТ

СП, (41,49 руб.): 70% от ФОТ

100 отверстий 0,08 2532,51 369,49 1245,38 371,42 202,6 29,56 99,63 29,71

367 ТЕР16-07-002-01 Установка воронок водосточных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха):

НР, (84,89 руб.): 128% от ФОТ

СП, (55,05 руб.): 83% от ФОТ

1 воронка 2 273,81 33,02 17,91 0,14 547,62 66,04 35,82 0,28

                           Установка аэроторов, водосточных воронок
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368 Прайс Воронка водосточная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

шт 2 704,07 1408,14

369 ТЕР20-02-012-01 Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха):

НР, (220,42 руб.): 128% от ФОТ

СП, (142,93 руб.): 83% от ФОТ

1 дефлектор 6 36,79 28,7 3,59 220,74 172,2 21,54

370 Прайс Аэратор "ULTRA-110"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

шт 6 131,31 787,86

371 Прайс Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ 

(ГЕРМАФЛЕКС 147 серый)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

кг 0,367 89,18 32,73

372 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (6,04 руб.): 120% от ФОТ

СП, (3,27 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 кровли 0,0318 1941,32 155,23 60,94 2,97 61,73 4,94 1,94 0,09

373 Прайс Техноэласт ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 3,63 32,93 119,54

374 Прайс Стеклопластик
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

м2 3,24 21,35 69,17

375 ТЕР07-05-030-09 Установка плит парапета массой: до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве:

НР, (1070,46 руб.): 155% от ФОТ

СП, (690,62 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

1,02 2893,26 488,82 1598,44 188,25 2951,13 498,6 1630,41 192,02

376 Прайс ПП 13.6-Т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 85 214,28 18213,8

                           Устройство ограждений кровли
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377 Прайс ПП 6.6-Т-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 9 48,33 434,97

378 Прайс ПТП 16-10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 2 398,65 797,3

379 Прайс ПТП 20-10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-

гражданском строительстве

шт 6 517,2 3103,2

380 ТЕР13-03-001-01 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: 

битумной грунтовкой (первый слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (91,31 руб.): 90% от ФОТ

СП, (71,02 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,13 156,13 89,68 12,84 0,11 176,43 101,34 14,51 0,12

381 ТЕР13-03-001-02 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: 

битумной грунтовкой (последующий слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (91,31 руб.): 90% от ФОТ

СП, (71,02 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

1,13 137,85 89,68 12,84 0,11 155,77 101,34 14,51 0,12

382 Прайс Мастика кровельная и гидроизоляционная (на 

омиакарбе)(расход 0,4кг/м2-1 слой)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

кг 90,4 43,73 3953,19

383 ТЕР07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном 

строительстве:

НР, (194,04 руб.): 130% от ФОТ

СП, (126,87 руб.): 85% от ФОТ

100 м шва 0,9 778,27 165,84 420,44 700,44 149,26 378,4

384 Прайс Герметик Сазиласт 22 (расход 1,45кг/м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном 

строительстве

кг 130,5 23,15 3021,08
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385 ТЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве:

НР, (31,14 руб.): 105% от ФОТ

СП, (19,28 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в деле 0,003 107786,25 9444,22 3791,47 441,65 323,36 28,33 11,37 1,33

386 Прайс Сетка 5Вр1 100х100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 

промышленном строительстве

м2 3,47 17,58 61

387 ТЕР11-01-015-08 Железнение цементных покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Полы:

НР, (4,98 руб.): 123% от ФОТ

СП, (3,04 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 0,034 142,62 118,04 8,41 1,15 4,85 4,01 0,29 0,04

388 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли:

НР, (91 руб.): 120% от ФОТ

СП, (49,29 руб.): 65% от ФОТ

100 м ограждения 1,05 4073,33 67,9 75 4,31 4277 71,3 78,75 4,53

389 Прайс Ограждение ОГ-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Кровли

т 0,882 12889,09 11368,18

390 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (50,58 руб.): 90% от ФОТ

СП, (39,34 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,8632 258,19 64,99 12,84 0,11 222,87 56,1 11,08 0,1

391 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (31,12 руб.): 90% от ФОТ

СП, (24,21 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,8632 513,18 39,95 8,59 0,11 442,98 34,48 7,41 0,1

392 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением
12 469,68 = 1 304,66 + 11 165,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции:

НР, (42,23 руб.): 90% от ФОТ

СП, (39,88 руб.): 85% от ФОТ

1 т конструкций 0,10814 12469,68 349,92 863,52 84,01 1348,47 37,84 93,38 9,08
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393 Прайс Стремянка СМ-1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Строительные металлические конструкции

т 0,108 12083,52 1305,02

394 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (2,36 руб.): 90% от ФОТ

СП, (1,83 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,0403 258,19 64,99 12,84 0,11 10,41 2,62 0,52

395 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

НР, (1,45 руб.): 90% от ФОТ

СП, (1,13 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,0403 513,18 39,95 8,59 0,11 20,68 1,61 0,35

396 ТЕРм08-02-472-04 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из 

стали: круглой диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс СМР СМР=7,12

Электромонтажные работы на других объектах:

НР, (316,36 руб.): 95% от ФОТ

СП, (216,46 руб.): 65% от ФОТ

100 м 1,67 702,92 192,42 239,09 6,99 1173,88 321,34 399,28 11,67

442564,3 16966,66 14357,56 570,9

19254,04

12200,35

3362861,37

12151,7

3375013,07

411240,4

14357,56

17537,56

19254,04

12200,35

3375013,07

35644657 658939,5 1053638 141717,1

983300,3

632564

1902848,41

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Земляные работы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 19 Кровля

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

                           Молниезащита

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 19 Кровля :
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12469786,8

2194530,03

2030553,94

135280980

1614322,8

977995,65

1506751,7

1354721,4

185864,75

29619,06

71867,07

191634,37

2432123,72

669106,13

53486112,4

42661564,4

2859516,17

3375013,07

265294911

33700087,7

1053638,42

800656,65

983300,3

632564

4775308,41

270070220

7724008,29

277794228

5555884,56

283350113

51003020,3

334353133  ВСЕГО по смете

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные 1,8%

  Итого по разделу 16 Кирпичная кладка наружних стен

  Итого по разделу 17 Кирпичная кладка внутренних стен

  Итого по разделу 18 Перемычки

  Итого по разделу 19 Кровля

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Итого по разделу 10 Ограждение балкона незадымляемой лнстницы

  Итого по разделу 11 Ограждение лоджии

  Итого по разделу 12 Покрытие лоджий  на отм. +42,620

  Итого по разделу 13 Шахта лифта

  Итого по разделу 14 Эксплуатация грузопассажирских подъемников

  Итого по разделу 15 Мусоропровод

  Итого по разделу 4 Перекрытия подвала

  Итого по разделу 5 Перекрытия

  Итого по разделу 6 Керамзитобетонный пояс

  Итого по разделу 7 Арматурные пояса и связевые сетки

  Итого по разделу 8 Армировние простенков

  Итого по разделу 9 Лестницы

  Итого по разделу 2 Фундаменты

  Итого по разделу 3 Стены подвала
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Показатель 
Шаг (квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты на 

строительство 

объекта 20061188 43465907 83588283 76901221 70214158 23404719 16717657   0 0 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности -20061188 -43465907 -83588283 -76901221 -70214158 -23404719 -16717657   0 0 

Доходы от продажи 

квартир 0 0 56412593 75216790 75216790 45130074 41369235 37608395 26325877 18804198 

Затраты на рекламу       -315000 -315000 -315000 -315000 -315000 -315000 -315000 

Налогооблагаемая 

прибыль               37293395 26010877 18489198 

Налог на прибыль               -745867,9 -520217,53 -369783,95 

Чистая прибыль               36547527 25490659 18119414 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности     56412593 74901790 74901790 44815074 41054235 36547527 25490659 18119414 

Денежный поток 

инвестиционного 

проекта -20061188 -43465907 -27175691 -1999431 4687632 21410355 24336578 36547527 25490659 18119414 

Коэффициент 

дисконтирования 0,960961 0,923446 0,887396 0,852752 0,819462 0,787471 0,756729 0,727187 0,698798 0,671518 

Дисконтированный 

денежный поток -19278018,48 -40138416,85 -24115586,37 -1705019,348 3841335,509 16860029,53 18416187,27 26576877,54 17812823,56 12167506,46 

Кумулятивный 

дисконтированный 

денежный поток -19278018,48 -59416435,33 -83532021,7 -85237041,05 -81395705,54 -64535676,01 -46119488,75 -19542611,2 -1729787,647 10437718,81 

 



2 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 

инвестиционного проекта строительства 9-ти этажного жилого дома по адресу: 

г. Красноярск, ул. Семафорная, 411 включает в себя 83 страниц текстового 

документа, 3 приложений, 33 использованных источников, 7 листов 

графического материала.  

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СМЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

КОММЕРЧЕСКАЯ  И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА. 

Объект исследования − 9-ти этажный жилой дом расположенный по 

адресу: г.Красноярск, ул. Семафорная, 411.  

Цель − разработка проектных и управленческих решений по эффективной 

реализации инвестиционного проекта строительства. 

Достижение цели выпускной квалификационной работы реализовывается  

путем выполнения следующих задач: 

− проверка соответствия документов действующему законодательству; 

− провести маркетинговое исследование рынка первичной недвижимости 

и обосновать необходимость строительства жилого дома комфорт класса в 

Красноярске; 

− оценка текущего состояния объекта и воздействия его строительства на 

окружающую среду, разработка перечня мероприятий по снижению 

негативного воздействия проекта на окружающую среду;  

− рассмотрение финансовой стороны реализации проекта строительства. 

В результате проведения технической, экологической, управленческой, 

правовой и экономической экспертиз был разработан ряд рекомендаций для 

наиболее эффективного управления строительством 9-ти этажного жилого 

дома.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Красноярск был и остается динамично развивающимся городом, с 

постоянно растущим населением. Красноярск – административный центр 

одного из крупнейших регионов России, самый крупный в Центральной и 

Восточной Сибири. Благодаря притоку жителей края, миграции из других 

регионов и естественному приросту, в 2012 году население Красноярска 

достигло миллиона человек, что позволило городу перейти на другой уровень.  

На сегодняшний день жилье является одним из главных составляющих 

удовлетворения базовых потребностей людей. Жилая недвижимость никогда не 

потеряет спроса у людей, не смотря на стоимость, которая зависит от уровня 

комфортности жилья. 

Рынок недвижимости Красноярска и Красноярского края – как жилой, так 

и коммерческий сегмент – динамично развиваются. Регион занимает третье 

место по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, причем темпы 

строительства постоянно увеличиваются. 

Объект бакалаврской работы является 9-ти этажный жилой дом 

расположенный по адресу: г.Красноярск, Кировский район, ул. Семафорная, 

411. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

–обоснование  схемы планировочной организации земельного участка; 

– оценка архитектурно-планировочных и объемно-конструктивных 

решений инвестиционно-строительного проекта; 

– оценка существующего состояния окружающей среды в месте 

расположения объекта; 

– прогнозирование изменения окружающей среды в результате 

реализации проекта; 

– рассмотрение оптимальных вариантов использования земельного 

участка;  
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– обоснование организационно-правового сопровождения реализации 

проекта;  

– оценка  эффективного использования инвестиционных ресурсов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

следующие источники информации: нормативные документы – СП, ГОСТ, 

СанПиН, МДС, справочники, научная, учебная, методическая, периодическая 

литература. 

Успешное решение логической последовательности представленных 

задач обеспечит достижение поставленной в ВКР цели. 

В процессе разработки ВКР использовались стандартные офисные 

программы, такие как MicrosoftOfficeExcel, MicrosoftOfficeWord, AutoCAD, 

ГРАНД-Смета. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта 

строительства 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка  

 

1.1.1 Характеристика земельного участка 

 

В административном  отношении строительство объекта  располагается 

по ул. Семафорная в Кировском районе г.Красноярска. 

Рельеф участка достаточно ровный с общим уклоном на север. 

Заболоченностей нет. 

Подземные воды обнаружены на глубинах 2.0 – 3.8 м. 

Ситуационный план объекта приведен на рисунке 1.1 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план объекта недвижимости 

 

Рассматриваемый участок расположения объекта строительства 

характеризуется следующими особенностями: 
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– с северной стороны к зданию примыкает 5-ти этажный жилой дом со 

встроенным нежилым помещением (сеть аптек «Лекарь») по ул. Академика 

Вавилова, 47; 

– с восточной стороны – 5-ти этажный жилой дом по ул. Академика 

Вавилова, 49а; 

– с южной стороны – спортивная площадка школы, на расстоянии 50-55 м 

от земельного участка располагается 3-х этажное здание школы; 

– с западной стороны – 5-ти этажный жилой дом со встроенным нежилым 

помещением «Центр здоровых технологий». 

Подъезд к административно-гостиничному комплексу предусмотрен с 

ул. Академика Вавилова. 

Здание соответствует 1В строительно-климатической зоне по СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* [3]. Отрицательная расчетная температура наиболее холодной 

пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет -40˚С [3].        

Район относится к нормальной зоне влажности. Расчетное значение веса 

снегового покрова – 180 кг/м
2
 по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85* [4]. 

Нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2 по [3]. 

Основанием для проезжих частей площадки будут служить грунты: 

– супеси твердые, пылеватые, просадочные; 

– супеси твердые, пылеватые, непросадочные. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям, 

распространенным на территории площадки отнесены: 

– сейсмоопасность (6 баллов); 

– просадочность II типа; 

– морозное пучение грунтов, залегающих в зоне сезонного замерзания. 

Нормативная глубина сезонного промерзания – 2,50 м. 
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1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

№ Площадь в границах землеотвода м
2
 % 

1 Участка 4770,00 100 

2 Застройки 1264,05 26,5 

3 Проездов  2041,56 42,8 

4 Тротуаров 386,37 8,1 

5 Отмостки 133,56 2,8 

6 
Озеленения (в т.ч. наружных 

лестниц и откосов) 
944,46 19,8 

 
Площадь за границей 

землеотвода 
  

 Проездов 1065,00 - 

 Тротуаров 150,00 - 

 
Озеленения (в т.ч. наружных 

лестниц и откосов) 
162,00 - 

 

1.1.3 Описание организации рельефа 

 

Основные    решения   организации   рельефа   приняты   с   учетом   

рационального  использования  существующего  рельефа местности,   

обеспечения   отвода   поверхностных   вод   с   площадки. 

Организация   рельефа   предусматривает   сплошную   вертикальную   

планировку участка. 

Высотную   отметку   передать   от   ближайшего  пункта   

полигонометрии. Система высот Балтийская. 

Сечение   проектных   горизонталей   принято   через   0,1 м. 

Отвод  поверхностных  вод  предусмотрен  открытым  способом с 

обеспечением  нормального  стока  от  зданий  по  спланированной  

поверхности в лотки проездов с дальнейшим сбросом на проезжие части улиц. 

Откосы запроектированы с заложением 1:1,5. Продольные уклоны по проездам 

составляют 0,5%. 
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1.1.4 Благоустройство территории 

 

В районе строительства жилых домов отсутствуют действующие 

предприятия, здания и сооружения промышленного назначения и т.д., 

оказывающие негативное влияние на среду обитания человека. 

На дворовой территории проектом предусмотрен необходимый набор 

площадок для отдыха, игр и занятий спортом. 

Все площадки оборудуются игровыми и спортивными комплексами, на 

площадках отдыха устанавливаются скамьи. Для текущего сбора мусора 

устанавливаются урны. 

Территория озеленяется. На участках, свободных от застройки и 

покрытий, устраиваются газоны из многолетних трав и цветники, на их фоне 

высаживаются кустарники. 

Переходные дорожки, тротуары, площадки для отдыха и хозяйственная 

площадка из мелкозернистого асфальтобетона и брусчатки. 

 

1.1.5 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации 

 

1.1.5.1 Архитектурно-планировочные решения 

 

Архитектурно-планировочные решения жилого дома определяются 

сложившейся градостроительной ситуацией. Проектные решения также 

опираются на необходимые требования противопожарных и санитарных норм. 

Площадка строительства расположена внутри квартала и ограничена 5-

этажными жилыми домами, общежитием и территорией школы. 

Выразительность фасадов строится на сложном ритме основных объемов 

и подчиненных пластических элементов – ограждений балконов, входных 

узлов, лестничных клеток и выходов на кровлю, выполняемых из красного и 



11 

желтого лицевого кирпича, в сочетании с разноразмерными оконными 

проемами. 

Квартиры запроектированы с 1 по 9 этаж, 10 этаж – технический. 

Высота типового этажа жилого дома – 3,0 м. 

Здание оборудуется грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 

1000 кг с размером кабины 2600х1900х2200(h), что позволяет 

транспортировать человека на носилках. 

 

Наружная отделка фасадов 

Железобетонный цоколь без отделки. 

Стены наружные – красный, желтый лицевой кирпич, кладка «под 

расшивку», перемычки скрытые; Фасадная система "Краспан" с облицовкой 

фасадной керамогранитной плитой темно-зеленого и серо-коричневого цвета. 

Стена лестничной клетки – красный лицевой кирпич, кладка «под 

расшивку», перемычки скрытые. 

Заполнение оконных проемов – ПВХ белого цвета. 

Металлические элементы ограждения балконов и другие элементы 

фасадов, изготавливаемые из металла – окраска светостойкими красками ярких 

цветов для наружной отделки. 

 

Внутренняя отделка помещений 

Стены: 

– штукатурка, затирка, грунтовка, оклейка обоями в жилых помещениях, 

холлах и кухнях; 

– улучшенная штукатурка, затирка, окраска КЧ и масляной краской 

светлых тонов в санузлах и ванных комнатах; 

– штукатурка, затирка, окраска КЧ в помещениях поэтажных 

мусорокамер; 

–декоративная штукатурка и окраска ВА светлых тонов в лестничных 

клетках и поэтажных холлах, лифтовых холлах, тамбурах; 
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– керамическая плитка на всю высоту в помещении мусорокамеры на 

первом этаже; 

Потолки – затирка, окраска КЧ светлых тонов. 

Полы: 

– линолеум в помещениях квартир (жилых комнат, кухнях, гардеробных, 

коридорах); 

– керамическая плитка в помещениях квартир ( санузлах); 

– керамогранитная плитка на клею (крыльца, пандус); 

– покрытие-безискровое из мозаичного бетона В15 на мягком 

заполнителе в помещениях электрощитовых (подвалах). 

Ступени железобетонные без отделки. 

Лестничные ограждения окрашиваются ПФ. 

Входные двери в подъезд – металлические с установкой домофонов, 

входные двери в квартиры – деревянные усиленные по ГОСТ 24 698-81.[12] 

Оконные проемы заполняются оконными блоками из поливинилхлоридных 

профилей по ГОСТ 30674-99 [11] с двухкамерными стеклопакетами с 

теплоотражающим покрытием.  

 

Естественное освещение 

Объемно-планировочные решения здания предусматривают естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей через 

конструктивные световые проемы. 

Согласно требованиям п 9.13 СНиП 31-01-2003 естественную 

освещенность имеют жилые комнаты, кухни, входные тамбуры, лестничные 

клетки. При этом отношение световых проемов всех жилых комнат и кухонь 

квартир к площади пола этих помещений не более чем 15,5 и не менее чем 1,8. 

 

Защита от шума 

Само расположение здания и его планировка частично уже решают 

шумозащиту от внешних источников. Основным источником внешнего шума 
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для помещений, выходящих на ул.Академика Вавилова, являются 

транспортные потоки. 

В квартирах и помещениях общественного назначения на перекрытиях в 

составе пола заложен звукоизоляционный слой – линолеум с индексом 

приведенного ударного шума не менее 16 дБ. 

 

1.1.5.2 Конструктивные решения 

 

В конструктивном исполнении здание выполнено из кирпича с несущими 

стенами, на которые опираются сборные железобетонные пустотные плиты 

перекрытия.  

Стены внутренние из кирпича, пазогребневых плит и гипсокартона,  

лестницы железобетонные.  

Лифтовые шахты выполнены из кирпича.  

Кровля  мягкая с пароизоляцией, гидроизоляцией и утеплителем. 

Фундаменты здания – свайные. Сваи забивные по серии 1.011.1-10 в.8. 

Длина свай 20 м. Остриё свай опирается на мергели. Допускаемая нагрузка на 

сваю принята 50 т, несущая способность свай 70.0 т. Количество свай в кусте 

под колонны составляет от 6 до 9 в зависимости от нагрузки на свайный куст.  

Ростверки монолитные железобетонные. Высота ростверков 450, 1350 

мм. Ростверки армированы стержневой арматурой.  

Ширина отмостки вокруг здания не менее 1 м. 

На первом этаже секции предусмотрены помещения жилого дома 

(мусорокамера, тамбур, лестница, и выход из лестничной клетки через тамбур 

непосредственно наружу). 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 

составе квартир имеются кухня, жилые комнаты, кладовая, ванная комната и 

уборная. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. 
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Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений 

квартир за счет оконных проемов. Водосток внутренний организованный. 

Уровень ответственности – II [4];  

степень огнестойкости ниже отм 0,000 – II [4]; 

степень огнестойкости выше отм 0,000 – II [4];  

класс конструктивной пожарной опасности – С.0 [4]; 

класс функциональной пожарной опасности жилого корпуса – Ф1.3 [4]; 

класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф1.4 [4]. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Кладку наружных стен (кроме облицовочного слоя), внутренних стен и 

перегородок тамбуров вести из кирпича рядового, полнотелого, одинарного, 

размера 1НФ, класса средней плотности 2.0, марки по морозостойкости F 50: 

– для 1 этажа кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 

на растворе марки 100; 

– для 2–3 этажей кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 100; 

– для 4–5 этажей кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 100; 

– для 6–8 этажей кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 75; 

– для 9 этажа кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 

на растворе марки 50. 

В местах опирания плит перекрытия и балконов кладку выполнять из 

кирпича полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Кладку облицовочного слоя наружных стен вести из кирпича лицевого, 

пустотелого, одинарного, размера 1НФ, класса средней плотности 1.4, марки по 

морозостойкости F 50 (КР-кл-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012). 
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Тычковые ряды облицовочной кладки выполнять из кирпича лицевого, 

полнотелого, одинарного КР-кл-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

При облицовке кирпичной кладкой  по контуру дверных и оконных 

проемов предусмотреть (противопожарная отсечка) слой негорючей 

теплоизоляции из жестких гидрофобизированных теплоизоляционных плиты 

ТЕХНОФАС Л на синтетическом связующем (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

шириной 150 мм.  

В уровне перекрытий, но не реже чем через 4 м,  необходимо 

предусмотреть рассечки из керамзитобетонных блоков. 

Места пересечения наружной стены и утеплителя с инженерными 

коммуникациями должны быть защищены негорючими материалами. 

Вентиляционные каналы ВБк и вентиляционные каналы ВШк выполнены 

из полнотелого кирпича с армированием и тщательной расшивкой швов.  

Шахты пассажирских лифтов запроектированы из сборных 

железобетонных конструкций завода ЖБИ ООО "Монолитстрой". 

Мусоропровод разработан в соответствии с проектом "Мусоропроводы для 

жилых и общественных зданий", ООО "Инвест-КС" МЖ03-000.00.000, Москва 

2003. 

 

1.1.5.3  Инженерное обеспечение объекта 

 

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от водопровода, 

идущего к зданию.  

Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового узла.  

Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды прокладываются 

под потолком подвального этажа из полиэтиленовых труб.  

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в 

легкодоступных местах. Каждый пожарный кран оборудуется пожарным 

вентилем и рукавом.  
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Внутренние сети прокладывается для отвода сточных вод от санитарно-

технического оборудования, установленного в здании.  

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные 

радиаторы. Удаление воздуха из системы отопления производится 

автоматическими кранами.  

 

1.1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

  

Тепловая защита здания разрабатывается в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [1]  и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий» [2]. 

Исходные данные: 

– влажностный режим помещений – нормальный; 

– зона влажности – сухая; 

– условия эксплуатации – А;  

– расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint) = +20˚С; 

– средняя температура наружного воздуха (tht) = -6,7˚С; 

– продолжительность отопительного периода (zht) = 233 суток. 

 

1.1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

В таблице 1.2 представлены характеристики слоев стены. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики слоев стены 

№ слоя 
Наименование 

слоя 

Плотность 

кг/м
3
 

Теплопроводность, 

λ, Вт/(м·˚С) 

Толщина 

слоя, м 

1 
Облицовочный 

кирпич 
1500 0,4 0,25 

2 

Утеплитель 

ТехноЛайт 

Экстра 

34 0,039 х 

3 
Кирпичная 

кладка 
1300 0,5 0,51 
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Нормативное сопротивление теплопередаче определяется по формуле 

 

                                                                                                (1.1) 

 

где   a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 4 [1] для соответствующих групп зданий; 

Dd – градусо-сутки отопительного периода. 

Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле 

 

Dd =(tint-tht)·zht,                                                                                                                                             (1.2) 

 

где     tint  – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tht – средняя температура наружного воздух; 

zht – продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8˚С. 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

    
            

       
                                                                                       (1.3) 

 

где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; 

tint  – то же, что в формуле (1.2); 

text – расчетная температура наружного воздух; 

R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции; 

αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции. 
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Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [1]      4,0˚С. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 

 

   
 

    
    

 

    
 

 

    
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

    
,                                  (1.4) 

 

где     αint – то же, что в формуле (1.3); 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции; 

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции; 

δ1, δ2, δ3 – толщины соответствующих слоев ограждающей конструкции; 

λ1, λ2, λ3 – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев 

ограждающей конструкции. 

Градусо-сутки отопительного периода: 

 

Dd = (20 + 6,7)∙233 = 6221,1 ˚C. 

 

Согласно таблицы 3 [1], требуемое сопротивление теплопередаче Rreq = 

3,58 (м
2
∙˚С)/Вт. 

Необходимая толщина утеплителя определяется из уравнения 

приведенного сопротивления теплопередаче по формуле 

 

         
 

    
 
  
  

 
  
  

 
 

    
           

 

   
 
    

   
 
    

   
 

 

  
   

            м. 

 

Принимаем утеплитель ТехноЛайт Экстра толщиной 100 мм. Тогда 

сопротивление теплопередаче принятой конструкции составит: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiCkYa_iMDMAhWCBSwKHbAXAe0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200095525&usg=AFQjCNEMPAB1lNCTDTMG5wG50DOHKjL0YA&bvm=bv.121099550,d.bGg
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      (м

2
∙˚С)/Вт. 

 

Rreq ≤   ; 

 

3,58 ≤      – условие выполняется. 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей: 

 

    
            

       
 

        

        
       

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

              

1,5      – условие выполняется. 

Окончательно принимаем толщину утеплителя  ТехноЛайт Экстра 

        мм. 

  

1.1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

 

В таблице 1.3 представлены характеристики слоев покрытия. 

 

Таблица 1.3– Характеристики слоев покрытия 

№ слоя 
Наименование 

слоя 

Плотность 

кг/м
3
 

Теплопроводность, 

λ, Вт/(м*˚С) 

Толщина слоя, 

м 

1 

Плита покрытия 

железобетонная 

многопустотная 

2200 1,92 0,22 

2 
Пенополистерол 

ПСБ-С-50 

50 
0,04 Х 

3 Керамзитобетон 700-1200 0,21-0,46 0,18 
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Окончание таблицы 1.3 

4 

Стяжка из 

цементно-

песчаного 

раствора М150 

1800 0,76 0,05 

           

Согласно таблицы 3 [1], требуемое сопротивление теплопередаче Rreq = 

5,31 (м
2
∙˚С)/Вт. 

Необходимая толщина утеплителя: 

 

         
 

    
 

  

  
 

  

  
 

 

    
           

 

   
 

    

    
 

    

   
 

    

    
 

 

  
  

           м. 

 

Принимаем пенополистерольные плиты толщиной 180 мм. Тогда 

сопротивление теплопередаче принятой конструкции составит: 

 

   
 

   
 

    

    
 

    

   
 

    

    
 

     

    
 

 

  
      (м2

∙˚С)/Вт. 

 

Rreq ≤   ; 

 

5,31 ≤      – условие выполняется. 

 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей: 

 

    
            

       
 

        

        
       

 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий      3,0˚С. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiCkYa_iMDMAhWCBSwKHbAXAe0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200095525&usg=AFQjCNEMPAB1lNCTDTMG5wG50DOHKjL0YA&bvm=bv.121099550,d.bGg
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        – условие выполняется. 

Окончательно принимаем толщину  пенополистерольных плит    

    мм. 

 

1.1.6.3 Теплотехнический расчет оконных проемов 

 

Согласно таблицы 3 [1], требуемое сопротивление теплопередаче 

оконных проемов Rreq = 0,61 (м
2
∙˚С)/Вт. 

 

Rreq ≤   ; 

 

0,61 ≤      – условие выполняется. 

 

По таблице 2 ГОСТ 30674-99[11] принимаем двухкамерный стеклопакет с 

теплоотражающим покрытием 4M1-12-4M1-12-H4. 

 

1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Краткая характеристика климатических условий 

 

Красноярск расположен в зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются выбросы от стационарных источников загрязнения, 

неорганизованные выбросы с производственных и строительных площадок, 

выбросы от автотранспортных средств. 

Строительство многоэтажного жилого дома с инженерным обеспечением 

располагается в Кировском районе города Красноярск, по ул. Семафорная, 411.  
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Климатическая характеристика фона рассматриваемой территории, 

выраженная в числовых средних показателях отдельных метеоэлементов, 

основана на материалах, указанных в СП 131.13330.2012 "Строительная 

климатология и геофизика"[3]. 

Территория г. Красноярска относится к климатическому району I, 

подрайон IВ. 

 

Таблица 1.4 – Характеристика основных элементов климата г. Красноярска. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Тип климата Резко континентальный 

Преобладающее направление ветров юго-западное 

Температурный режим:   

- средняя температура января С -18,2 

- средняя температура наиболее жаркого месяца С 25,8 

- среднегодовая температура воздуха С 0.5 

Осадки:   

- среднее количество осадков за год: мм 465 

Ветровой режим:   

- среднегодовая роза ветров %  

С  4.0 

СВ  5.0 

В  5.0 

ЮВ  2.0 

Ю  15.0 

ЮЗ  45.0 

СЗ  20.0 

З  4.0 

- максимальная скорость ветра м/с 28 

Сейсмическая активность района балл 6 

 

– влажностный режим помещений – нормальный [2]. 

– зона влажности – сухая [2]. 

– условия эксплуатации – А [2]. 

– расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint) = +20˚С [1]. 
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– средняя температура наружного воздуха (tht) = -6,7˚С [1]. 

– продолжительность отопительного периода (zht) = 234 суток [1]. 

 

1.2.2 Оценка существующего состояния территории и геологической 

среды 

 

В границах земельного участка объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

Рельеф площадки, на большей части территории, в процессе техногенной 

деятельности человека нарушен: встречаются как навалы грунта, 

перемешанного с мусором, так и выемки с крутыми откосами. Направление 

поверхностного стока – на северо-восток, в сторону р.Енисей, протекающей на 

расстоянии более 1,0 км.  

Проектируемый дом размещается на землях поселений, территориальная 

зона жилой застройки. 

На территории проектного участка отсутствуют такие опасные 

геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, 

затопление территории. 

 

1.2.3 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

1.2.3.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе строительства 

 

Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта представлена в таблице 1.5. Данные по фоновому 

загрязнению приведены в соответствии с письмом Территориального центра по 

мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) Красноярского ЦГМС–Р. 
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Таблица 1.5 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

Загрязняющее 

вещество 

ПДКм.р., 

мг/м
3
 

Значения фоновых концентраций, мг/м
3
 

0-2 

м/сек 

3-7 м/сек 

С В Ю З 

Диоксид серы 0.5 0,011 0,007 0,015 0,007 0,008 

Оксид углерода 5.0 5,4 3,2 3,6 3,9 4,1 

Диоксид азота 0.2 0,154 0,134 0,151 0,161 0,146 

 

Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие 

гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями на 12 января 2015 

года) «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест»[13], можно сделать вывод о том, что в 

районе размещения объекта фоновые концентрации не превышают ПДК. 

Таким образом, в соответствии с «СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест»[14] на данной территории разрешается ведение строительных работ».  

При выполнении строительных работ источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и 

дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные работы. 

При земляных работах производится перемещение преимущественно 

песчаного грунта. Т.к. его влажность превышает 3%, то в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» выбросы пыли принимаются 

равными нулю. 

Выбросы в атмосферу определены по программе «АТП-Эколог» (версия 

3.0), разработанной фирмой «Интеграл».  

 

Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин 

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Азота диоксид  0.0018566 0.001913 

Азота оксидё 0,0003017 0,000311 

Углерод (Сажа) 0,0001630 0,000196 

Серы диоксид 0,0002293 0,000248 

Углерод оксид 0,0181899 0,014987 

Бензин 0,0011667 0,000882 

Керосин 0,0006003 0,000656 

 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта 

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Выбросы в атмосферу от автотранспорта 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Азота диоксид  0,0022844 0,001583 

Азота оксид 0,0003712 0,000257 

Углерод (Сажа) 0,0000947 0,000067 

Серы диоксид 0,0003018 0,000207 

Углерод оксид 0,0075686 0,005181 

Керосин 0,0010444 0,000731 

Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Выбросы в атмосферу от сварочных работ 

Загрязняющее вещество 
Максимально разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Железа оксид 0.0014003 0.003277 

Марганец и его соединения 0.0001435 0.000336 
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Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Результаты расчета выбросов представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ 

Загрязняющее вещество Максимальный разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Уайт-спирит 0.0228148 0.023440 

Взвешенные вещества 0.0052222 0.001164 

 

Суммарные выбросы при строительстве 

Суммарные максимальные разовые и валовые выбросы приведены в 

таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Выбросы в атмосферу в период строительства 

Загрязняющее 

вещество 

Код 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДК в 

воздухе 

населенных 

мест, мг/м
3
 

Максимально 

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс 

вещества, 

т/год 

Азота диоксид  0301 3 0,2 (м.р.) 0,004141 0.003496 

Азота оксид 0304 3 0,4 (м.р.) 0,0006729 0.000568 

Углерод (Сажа) 0328 3 0.15 (м.р.) 0,0002577 0.000263 

Серы диоксид 0330 3 0,5 (м.р.) 0,0005311 0.000455 

Углерод оксид 0337 4 5,0 (м.р.) 0,0257585 0.020168 

Бензин 2704 4 5,0 (м.р.) 0.0011667 0.000882 

Керосин 2732 - 1,2 (ОБУВ) 0,0016447 0.001387 

Оксид железа 0123 3 0.04 (с.с.) 0.0014003 0.003277 

Марганец и его 

соединения 

0143 2 0.01 (м.р.) 0.0001435 0.000336 

Уайт-спирит 2752 - 1.0 (ОБУВ) 0.0228148 0.023440 

Взвешенные 

вещества 

2902 3 0.5 (м.р.) 0.0052222 0.001164 
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Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при 

помощи программы «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой 

«Интеграл». 

Сумма максимальных концентраций, выраженная в долях ПДК, по всем 

загрязняющим веществам меньше коэффициента целесообразности расчета, 

равного 0.1. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный 

воздух» [15, п. 3.2.1] по данным веществам не требуется проведения детальных 

расчетов рассеивания загрязняющих веществ. 

Так как максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 

входящих в группы суммации (диоксида серы), не превышают 0,1 ПДК, то 

группы суммации, в которые входят данные вещества, не рассматриваются [15, 

п. 2.4]. 

Для всех выбрасываемых в атмосферу в период строительства 

загрязняющих веществ расчет проведен без учета фоновых концентраций, т.к. 

максимальные приземные концентрации не превышают 0.1 ПДК [15, п. 2.4]. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

приведены в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в 

период строительства 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

ПДК в воздухе 

населенных 

мест, мг/м
3
 

Расчетные максимальные 

приземные концентрации в долях 

от ПДК 

Оксид углерода 4 5.0 (м.р.) 0,02169 

Керосин - 1.2 (ОБУВ) 0,00577 

Диоксид азота 3 0.2 (м.р.) 0,08718 

Оксид азота 3 0.4 (м.р.) 0,00708 

Сажа 3 0.15 (м.р.) 0,00723 

Диоксид серы 3 0.5 (м.р.) 0,00447 
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Окончание таблицы 1.11 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

ПДК в воздухе 

населенных 

мест, мг/м3 

Расчетные максимальные 

приземные концентрации в долях 

от ПДК 

Оксид железа 3 0.04 (с.с.) 0,01474 

Марганец и его 

соединения 

2 0.01 (м.р.) 0,06042 

Уайт-спирит - 1.0 (ОБУВ) 0,09606 

Взвешенные вещества 3 0.5 (м.р.) 0,04397 

 

Полученные расчетные значения приземных концентраций в период 

строительства показывают, что не происходит превышения гигиенических 

нормативов – ПДК, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

[14], ГН 2.1.6.1338-03(с изменениями на 12 января 2015 года)«Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест»[13] и ГН 2.1.6.2309-07 (с изменениями на 10 декабря 

2014 года) «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»[16]. 

 

1.2.3.2 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 

растительный мир 

 

Существующая градостроительная ситуация в экологическом отношении 

недостаточно благоприятна, однако, фоновые показатели качества компонентов 

окружающей среды позволяют вести проектирование и строительство нового 

жилого дома.  

Не прогнозируется превышения гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха (предельно допустимых концентраций). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в септики. 
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Захоронение отходов производства и потребления производится на 

полигоне, соответствующем нормам природоохранного законодательства.  

Передача отходов на переработку осуществляется только на 

специализированные организации, имеющие лицензии на переработку отходов. 

Негативное воздействие на растительный и животный мир оценено как 

незначительное. 

Существующая градостроительная ситуация с учетом изменений, 

связанных со строительством нового жилого дома является сбалансированной 

при условии выполнения указанных в настоящем разделе природоохранных 

мероприятий.  

 

1.2.3.3 Расчет количества образующихся отходов при проведении 

капитальных и текущих ремонтных работ 

 

Определение видов и классов опасности отходов проводится в 

соответствии с «Дополнениями к федеральному классификационному каталогу 

отходов (ФККО)». (Приказ МПР России от № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении 

дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов», 

утвержденный приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов»). 

Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в 

таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Расчет количества отходов в период строительства 

Наименование отхода 

Расход 

материалов, 

т 

Норматив 

образования 

отхода, % 

Количество 

образующегося 

отхода, т 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

0,85 16 0,14 
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Окончание  таблицы 1.12 

Наименование отхода 

Расход 

материалов

, т 

Норматив 

образования 

отхода, % 

Количество 

образующегося 

отхода, т 

Лом стали углеродистых марок в 

кусковой форме незагрязненный 

65,0 3.7 2,41 

Отходы деревянных конструкций 28,0 2,0 0,56 

Отходы изолированных проводов 

и кабелей 

14,6 1,0 0,146 

Отходы лакокрасочных средств 5,20 2,0 0,11 

Отходы бетона в кусковой форме 3800 2,0 76,0 

Лом  асфальтобетона в кусковой 

форме 

85,0 2,0 1,7 

Лом  строительного кирпича 66,0 2,0 1,32 

Отходы стекловолокна 14,8 2,0 0,30 

Отходы рубероида 27,5 5,0 1,38 

Отходы керамики в кусковой 

форме 
25,5 2,5 0,637 

Отходы гипса в кусковой форме 65,7 2,0 1,32 

Отходы асбоцементных труб 18,8 2,0 0,376 

Всего 86,399 

 

Отходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта и дорожной техники, 

на строительной площадке не образуются, т.к. их техническое обслуживание и 

ремонт осуществляются на специализированном предприятии. 

 

Сбор и утилизация отходов 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (при 

строительстве подземных частей здания) используется при планировке 

территории объекта. 

Отходы изолированных проводов и кабелей, керамические изделия, 

потерявшие потребительские свойства, отходы линолеума, отходы бетона, 

древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, тара 
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железная, загрязненная ЛКМ, отходы асфальтобетонной смеси и прочее 

строительные отходы временно накапливаются в металлических контейнерах 

или навалом на площадке с твердым покрытием, затем по мере накопления 

вывозятся на полигон ТБО ООО «Вторичные ресурсы » для захоронения по 

договору. 

Лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов временно накапливаются в контейнере или на площадке с 

твердым покрытием,  далее передается по договору сторонним организациям 

на переработку (например, ОАО «ВторЦветМет», ООО «Втормет»). 

Мусор бытовой накапливается в металлические контейнеры и затем по 

мере накопления передается специализированной организации на 

захоронение.  

Захоронение отходов 4 и 5 классов опасности производится в 

соответствии с договором на полигоне твердых бытовых отходов.  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период 

строительства, предусматривается в туалет с непроницаемым выгребом, 

расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое 

выгреба откачивается ассенизационной машиной и вывозится по договору на 

очистные сооружения г. Красноярска. 

 

1.2.4 Мероприятия по охране окружающей среды на период 

строительства 9-ти этажного жилого дома 

 

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять 

руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. 

Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть по 

окончании работ приведены в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования. 

Технологические мероприятия по снижению выбросов в атмосферу 

включают: 
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– своевременное проведение техобслуживания, текущего ремонта машин 

и оборудования;  

– запрещение работы неисправной техники и оборудования, имеющих 

повышенные выбросы в атмосферу. 

В период строительства объекта при неблагоприятных метеоусловиях 

предусматривается приостановка строительно-монтажных работ.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 

апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»[17], утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09 

2007г. №74 санитарно-защитные зоны для жилых домов не устанавливаются. 

Источниками шума в период проведения строительных работ является 

автотранспорт и дорожно-строительная техника. Всего на этапе строительства 

может одновременно присутствовать 5 источников, эквивалентный уровень 

шума каждого из которых ориентировочно составляет 80 дБА.  

Принимая во внимание близость расположения источников друг к другу, 

суммарный уровень шума в каждой точке участка строительства определится 

по формуле 

 





n

i

LL
1

1.0

max )10lg(10 ,                                                                                   (1.5) 

 

где    L – уровень шума i-го источника, дБА. 

Суммарный уровень шума составит 86 дБА. 

Уровни звукового давления L (дБА) на заданном удалении от источника 

шума рассчитываются в соответствии с приложением 2 к «Пособию к СНиП 11-

01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей 

среды»[18]. Не принимая во внимание снижение уровня шума при огибании 

преград (здания, ограждения), используется формула 
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rLL p lg20lg10  ,                                                                             (1.6)  

 

где     Lр – уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

 – пространственный угол, в который излучается шум, для источника 

шума на поверхности, 2π; 

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 

Уровень шума на расстоянии 25 метров от площадки строительства 

составит: 

 

25lg202lg1086  L =50,06 дБА                                                 (1.3) 

  

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96[9] допустимый эквивалентный 

уровень звукового давления для территорий, непосредственно примыкающих к 

жилым зданиям, составляет 55 дБА с 7 до 23 ч и 45 дБА с 23 до 7 ч. 

Строительно-монтажные работы проводятся в дневное время. Указанные 

нормативы превышены не будут. Специальных мероприятий по снижению 

шума не требуется. 

Согласно проведенным замерам шумового воздействия на площадке под 

проектируемый объект превышений нормативных значений не обнаружено. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02 – 85 «Охрана природы. 

Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ»[10] перед началом строительных работ производится снятие 

плодородного слоя почвы с территории, отводимой под размещение зданий, 

сооружений, устройство искусственных покрытий. 

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период 

строительства предусмотрено: 

– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 

бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки 

строительства на санкционированную свалку; 



34 

– строительные материалы, применяемые при  строительстве, должны  

иметь сертификат качества; 

– хранение топлива на площадке не предусматривается; 

– заправка автотранспорта производится на существующих 

автозаправочных станциях; 

– после завершения рабочей смены техника вывозится на 

специализированное предприятие или размещается на площадке с твердым 

покрытием; 

– запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива 

и масел; 

– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на 

полигон; 

– обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах; 

– организация отвода поверхностных стоков в городскую систему 

ливневой канализации.  

Часть участка строительства отводится под озеленяемую территорию, где 

осуществляется создание газона, посадка саженцев деревьев и кустарников. 

 

Мероприятия по очистке сточных вод и охране водных объектов 

В период строительства предусматривается: 

– накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой 

емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские 

очистные сооружения. 

– складирование отходов в металлических контейнерах, установленных 

на площадке с твердым покрытием. 

– исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка 

техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным 
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наливными шлангами со специальными наконечниками, исключающими 

утечку ГСМ; 

– заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники 

производится на площадке с твердым покрытием; 

– недопущение засорения территории участка работ мусором; 

– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно 

попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТБО; 

– запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива 

и масел; 

– обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 

производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах. 
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2Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно – управленческий инжиниринг 

 

2.1.1Социально – экономическое обоснование инвестиционно – 

строительного проекта 

 

Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта 

России. Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки 

Качи и великого Енисея.[21] 

Предварительная численность постоянного населения Красноярского 

края на 1 января 2016 года составила 2 865,9 тысячи человек и с начала 

2015 года увеличилась на 7135 человек. При этом естественный прирост 

составил 4 393 человека, миграционный – 2 742 человека. 

В 2015 году в крае сохранилась тенденция к росту численности городских 

жителей и сокращению сельских жителей: городское население увеличилось 

на 11 404 человека, в то время как сельское население уменьшилось 

на 4 269 человек. [22] 

 

Таблица 2.1 – Изменения численности постоянного населения Красноярского 

края (человек) 

 Численность 

населения на 

1 января 

2015г. 

Изменения за 2015 Численность 

населения  

на 1 января 

2016 г. 

общий 

прирост, 

убыль (-) 

естественный 

прирост, 

убыль (-) 

миграционный 

прирост, 

убыль (-) 

Все 

население 
2858773 7135 4393 2742 2865908 

городское 

население 
2193700 11404 5951 5453 2205104 

сельское 

население 
665073 -4269 -1558 -2711 660804 
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Плотность населения составляет 1,21 чел./ кв км. Городское население 

составляет 76,47%. В Красноярском крае насчитывается 

576 муниципальных  образований, включая 17 городских округов и 44 

муниципальных района, 27 городских и 488 сельских поселений. Всего на 

территории края расположено более 1700 населенных пунктов. 

Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск, Ачинск, 

Енисейск, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка, 

Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск, Заозерный, 

Боготол, Бородино, Уяр, Иланский, Кодинск, Ужур, Артемовск, Игарка, 

Назарово, Шарыпово, ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО п. Кедровый. 

На территории края проживают представители 159 национальностей. 

Национальный состав населения от общей численности, по данным 

Всероссийской переписи 2010 г., составляет: русские (88,08 %), украинцы 

(1,34 %), татары (1,23 %), немцы (0,79 %), азербайджанцы (0,58 %), белорусы 

(0,35 %), чуваши (0,38 %), армяне (0,38 %), киргизы (0,30 %), узбеки (0,23 %), 

таджики (0,23 %), мордва (0,15 %), марийцы (0,12 %), башкиры (0,11 %), 

тувинцы (0,10 %), лезгины (0,10 %), молдаване (0,10 %), хакасы (0,15 %), 

эстонцы и эстонцы-сету (0,08 %), латыши (0,07 %). [23]  

Красноярский край занимает одно из ведущих мест в России по запасам 

минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В его недрах встречаются: 

нефть, газ, железные руды, уголь, цветные и редкие металлы, нерудные 

минералы. Всего в крае насчитывается более 1200 месторождений полезных 

ископаемых, в том числе 106 месторождений бурого и каменного угля, 193 

месторождения торфа, 66 – черных и цветных металлов, 15 – редких и 

рассеянных элементов, 301 – благородных металлов, 94 месторождения 

неметаллических полезных ископаемых (абразивов, глин, известняков 

флюсовых, магнезита, нефелиновых руд, природных облицовочных камней, 

пьезооптического сырья, формовочного сырья, цветных камней), более 360 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых (строительного 

камня, песчано-гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 119 
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месторождений пресных подземных вод, 12 минеральных месторождений 

подземных вод, 33 месторождения углеводородного сырья.[23] 

В I квартале 2015 года среднедушевые денежные доходы населения 

Красноярского края составили 23 973,5 рубля и увеличились на 5,3 % 

по сравнению с I кварталом 2014 года, сообщили в пресс-службе 

Красноярскстата. 

Однако реальные денежные доходы (скорректированные на индекс 

потребительских цен) по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года уменьшились на 7,2 %. 

Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций 

Красноярского края составила 33 154,8 рубля и по отношению к аналогичному 

периоду 2014 года выросла на 4,1 %. С учетом роста цен заработная плата 

уменьшилась на 8,4 %. 

На 1 апреля средний размер пенсий в Красноярском крае составил  

13016,1 рубля и увеличился по сравнению с 1 апреля 2014 года на 11,1 %. 

Реальный размер назначенных месячных пенсий уменьшился на 2,3 %. 

Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом 

квартале составила 10675 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного 

населения – 11291 рубль в месяц, пенсионеров – 8360 рублей в месяц, детей – 

11161 рубль в месяц. По сравнению с первым кварталом 2014 года величина 

прожиточного минимума увеличилась на 25,9 %. 

За первые три месяца года среднедушевой денежный доход населения 

превысил величину прожиточного минимума в 2,2 раза, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата одного работника обеспечила 2,9 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, средний 

размер назначенных месячных пенсий превысил величину прожиточного 

минимума пенсионера на 55,7 %. [23] 

Один из наиболее востребованных сегментов рынка недвижимости – это 

долевое строительство и новостройки Красноярска от застройщиков. В 2015 

году общий бюджет на строительство новостроек в Красноярске составил 56,93 
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млрд рублей. 91% зданий − жилой фонд. Средняя цена метра жилой застройки 

составляла в Красноярске 40 257 руб. Этот показатель был актуален на начало 

года. В конце IV квартала достиг 56 305 рублей за кв.м. [5]  

Специалисты рынка наблюдают за снижением платежеспособного спроса, 

но требования людей к своему жилью стали значительно выше, их запросом 

является не просто покупка жилья в любом районе, а комфортное проживание в 

своей квартире. Спрос покупателей в зависимости от цены объекта 

представлено на рисунке 2.1 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Структура спроса в зависимости от цены объекта, в млн. рублей, 

2015 г. 

 

По рисунку можно сказать, что более 50% сделок − это покупка квартир 

по цене в диапазоне от 1 000 000 до 2 000 000  рублей. 

Постоянно растущее количество горожан, изменение их семейного 

статуса и возрастающая деловая активность, активно влияет на состояние 

рынка, как жилой, так и коммерческой недвижимости, который находится в 

постоянной динамике. Наличие в регионе нескольких крупных и большого 

количества мелких застройщиков позволило Красноярскому краю занять третье 
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место по годовому вводу жилья среди регионов Сибирского федерального 

округа. Статистические органы регистрируют постоянное увеличение темпов 

возведения жилой недвижимости, которые до начала кризиса росли со 

скоростью 12 – 15 % в год. 

На сегодняшний день складывается сложная ситуация на рынке жилой 

недвижимости, и основными участниками являются те, кто продают свои 

старые квартиры и собираются приобрести жилье в новостройках.  

В Красноярске насчитывается около 57 новых жилых комплексов, 

находящихся на разной стадии развития (от начала строительства до ввода в 

эксплуатацию)[33]. Количество новых ЖК представлено на рисунке 2.2. 

  

 

Рисунок 2.2 − Структура количества новых ЖК в Красноярске по районам (срок 

ввода в эксплуатацию 1 кв.2014г - 4 кв.2016г.) 

 

Наибольшая концентрация новых домов в Советском, Октябрьском и 

Центральном районах города. 

Первичный рынок недвижимости − это рынок, на котором 

осуществляется передача в частную собственность нового (вновь построенного 

или реконструированного) жилья на возмездной основе, правами на 

реализацию которого обладают: государство в лице федеральных, 

территориальных и местных органов исполнительной власти; фирмы-
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застройщики, осуществлявшие строительство (реконструкцию) объектов 

недвижимости; юридические и физические лица, официально уполномоченные 

осуществлять реализацию жилья. 

 Все представленные на первичном рынке недвижимого имущества 

типовые новостройки делятся на два типа: панельные и монолитно-кирпичные. 

Панельные дома построены из блоков, и квартиры в них имеют стандартные 

планировки, низкие потолки и посредственные эксплуатационные 

характеристики. Монолитно-кирпичные дома имеют каркас из железобетона, 

который снаружи отделан кирпичом. Минимальный срок эксплуатации таких 

домов значительно выше, чем у панельного жилья, и составляет по прогнозам 

200 лет. Одним из существенных достоинств монолитного домостроения 

является наличие свободных планировок и более высоких потолков, но и 

площади квартир в таких домах существенно больше, чем в панельных, а, 

следовательно, и стоимость квартиры будет выше. 

По данным Красноярскстата, во II квартале 2015 года по отношению 

к IV кварталу 2014 года на первичном рынке жилья снижение цен наблюдалось 

на квартиры типовой планировки (на 0,7 процента) и элитные квартиры 

(на 0,5 процента). При этом стоимость одного квадратного метра квартир 

улучшенного качества увеличилась незначительно (на 0,1 процента). 

На вторичном рынке жилья отмечалось снижение цен по всем типам квартир: 

наибольшее снижение – на квартиры улучшенного качества (на 4,3 процента) 

и типовые (на 4,1 процента), наименьшее – на элитные квартиры 

(на 2 процента) и квартиры низкого качества (на 1,5 процента)[33]. 

Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае, тыс. кв.м. 

представлено на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 − Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском 

крае, тыс. кв.м. 

 

На сегодняшний день в Красноярске насчитывается около 57 новых 

жилых комплексов, находящихся на разной стадии развития (от начала 

строительства до ввода в эксплуатацию). Наибольшая концентрация новых 

домов в Советском, Октябрьском и Центральном районах города. 

Цены на квартиры первичного рынка в г. Красноярске в зависимости от 

классификации жилья представлено на рисунке 2.4 

 

 

Рисунок 2.4 − Цены на квартиры первичного рынка Красноярска  

2015 г. 
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Цены на вторичном рынке жилья Красноярска слегка упали, но снижение 

стало уже привычным. Цены на квартиры вторичного рынка Красноярска 2015 

года представлены на рисунке 2.5. Эксперты уверены, что эта ситуация связана 

с недоступностью ипотечного кредитования для большинства красноярцев. 

Банки тщательнее стали подходить к рассмотрению вопроса о выдаче кредита. 

Если у заемщика отмечен недостаточный доход или плохая кредитная история, 

это считается достаточным условием для отказа в ипотеке. 

 

 

Рисунок 2.5 − Цены на квартиры вторичного рынка Красноярска  

2015 г. 

 

Средняя стоимость квадратного метра составила 50 314 рублей за кв.м. 

Основными продажами являются те, где сопоставимо соотношение цены 

и качества. Спрос идет на строящиеся дома с хорошей транспортной 

доступностью, также немаловажным критерием является район, предлагающий 

высокое качество жизни. Средняя цена за 1кв. м по районам представлена в 

таблице 2.2 
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Таблица 2.2 − Средняя цена предложения квадратного метра на первичном 

рынке жилья по районам г.Красноярска [27]  

Район Среднее 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 

Центральный 53766 53000 48000 48000 

Советский 49267 47000 45000 50000 

Ленинский 45359 48000 43000 - 

Октябрьский 45738 47000 46000 44000 

Железнодорожный 57000 55000   

Свердловский 44359 44000 44000 45000 

Кировский 47000 - - - 

Иногородний 34000 38000 36000 - 

 

Оценка пяти строительных компаний в Красноярске и Сосновоборске по 

количеству объектов, находящие в стадии строительства. На рисунке 2.6 

представлен рейтинг, где учитывалось не только количество новостроек, но и 

количество квартир в них. [28] 

 

 

Рисунок 2.6 − Рейтинг Красноярских застройщиков 
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За последние несколько лет ипотека получила настолько большое 

развитие, что то, как будет складываться ситуация на рынке жилья, сейчас во 

многом зависит от доступности жилищного кредитования для населения и 

спроса на ипотечные кредиты. 

В 2015 году в Красноярске и всей России был осуществлен проект о 

государственной поддержки и льготной ипотеки для граждан. Динамика доли 

ипотеки в сделках на первичном рынке представлена на рисунке 2.7. 

Льготная ипотека представляет собой особый вид кредита на жилье, 

который отличается от обычной ипотеки более низкой процентной ставкой по 

кредиту. Данная программа направлена на снижение стоимости покупки жилья 

в кредит малообеспеченным семьям, а, также, семьям с низким уровнем дохода. 

Льготная ипотека нацелена на реструктуризацию кредитов на покупку жилья, 

делая их более доступными для населения.  

Основное условие предоставления ипотеки с поддержкой государства в 

Красноярске и Красноярском крае  –  вид жилья. Объектом может быть 

квартира в новостройке или на вторичном рынке, загородный дом, комната. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика доли ипотеки в сделках на первичном рынке  

на 2015 год 
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Государственная поддержка льготной ипотеки привела к увеличению 

сделок на первичном рынке, что далее вернула спрос на прежний уровень. 

Таким образом, проблема строительства 9-ти этажного жилого дома 

расположенного в Кировском районе г. Красноярка не вызывает сомнения и 

является актуальной в рыночных условиях функционирования. 

 

2.1.2  Разработка стратегии развития объекта недвижимости 

 

Кировский район занимает центральную часть правобережья 

Красноярска. Его территория составляет  площадь  порядка 35 кв. км. Границы 

района простираются от улицы Затонской до района Нефтебазы вдоль 

проспекта имени газеты «Красноярский рабочий»; включает большую часть 

поселка Суворовский, поселок Монтажников, часть поселка Водников и 

поселок «Первомайский». На обслуживании находится более 2-х миллионов 

квадратных метров   жилого фонда. Население района  117,8 тысяч человек. 

Каждый год район преображается, строятся новые здания, проводится 

реконструкция социальных объектов, благоустраиваются и создаются скверы, 

появляются дополнительные места отдыха для населения, развивается 

инфраструктура.[21] 

Категория земель – земли населенных пунктов, территориальной зоны 

жилой многоэтажной застройки высокой плотности, с кадастровым номером 

24:50:06 00 026:187, находящийся по адресу: г. Красноярск, Кировский район, 

ул. Семафорная, 411, общей площадью 1582 кв.м., в том числе охранная зона 

инженерных сетей 562 кв.м. 

Рассматриваемый участок расположения объекта строительства 

характеризуется следующими особенностями: 

− с северной стороны к зданию примыкает 5-ти этажный жилой дом со 

встроенным нежилым помещением (сеть аптек «Лекарь») по ул. Академика 

Вавилова,47; 
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− с восточной стороны – 5-ти этажный жилой дом по ул. Академика 

Вавилова,49а; 

− с южной стороны – спортивная площадка школы, на расстоянии 50-55 м 

от земельного участка располагается 3-х этажное здание школы; 

− с западной стороны – 5-ти этажный жилой дом со встроенным нежилым 

помещением «Центр здоровых технологий». 

В пешеходной доступности имеются: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 63». Количество 

обучающихся: начальное образование – 303 чел.; основное общее образование 

– 249 чел.; среднее общее образование – 49 чел., Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11»; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138» (численность 

обучающихся 170 детей); Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 162» (численность обучающихся 

150 детей); Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева; Красноярский строительный техникум; бассейн; 

Красноярская межрайонная детская клиническая больница №5; Участковый 

пункт полиции №1, отдел полиции №3; аптеки; продовольственные магазины; 

супермаркеты и т.д. 

В радиусе 800 метров от объекта находятся 5-ти этажный жилой дом с 

административными помещениями (салон красоты «Инь Янь», служба доставки 

еды «Розмарин»,  ателье «Тамара»,  сервисный центр «RSS»), 5-ти этажный 

жилой дом с административными помещениями (спортивный комплекс 

«Армеец», фитнес-клуб «Я Фитнес», танцевальная студия «DIAMONDS»), 

Кировский районный суд, Батальон полиции №3 Управления 

вневедомственной охраны, Красноярское, Межмуниципальное управление 

МВД России, автотехцентр ООО «АвтоПоиск», Красноярский краевой 

специализированный дом ребенка №3, Красноярский детский дом №1,  МБУ 

ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок», магазин продуктов питания «Кедр». 
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Имеется доступ к объекту на личном транспорте. В 20 метрах от жилого 

дома находится проезжая часть с въездом в жилую зону объекта. Имеются 

дворовой проезд и автомобильная стоянка. Остановка общественного 

транспорта находится в 90 метрах. Восточный автовокзал находится в пределах 

6 км, а Междугородний автовокзал приблизительно в 10 км. 

На основании маркетингового исследования сегмента рынка жилой 

недвижимости составлена матрица SWOT-анализа. 

SWOT-анализ – это оперативный диагностический анализ жилого 

комплекса и его среды. Осуществляется с целью выявления сильных и слабых 

сторон проекта, угроз со стороны внешней среды, а также установления 

возможностей, предоставляемых проекту её внешней средой. 

Это неотъемлемый элемент стратегического планирования, сущность 

которого заключается в постоянном пересмотре ответов на следующие 

вопросы: на какой стадии развития находится проект; как он будет развиваться 

в будущем; что необходимо для успешной реализации проекта. 

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Положительные и отрицательные факторы, влияющие на 

реализацию инвестиционного проекта 

S (сильные стороны) O (возможности) 

- высокий спрос на жилье; 

- приемлемые цены; 
-  хорошая транспортная доступность 

местоположения (наличие подъездных 

путей к дому); 

- расположение рядом с жилым домом 

детской площадки; 

-  развитая социальная инфраструктура( 

Школа№63, Детский сад№138, Сибирский 

аэрокосмический университет, Детский 

сад»162); 

- остановка общественного транспорта 

расположена вблизи строящегося дома ( 

маршруты этой остановки- 58,65,84 и 92 

автобусы); 

- в шаговой доступности сквер Западный. 

- обеспечение жителей г.Красноярска 

новым жильем-комфорт класса; 

- привлечение покупателей благодаря 

качественному уровню  жилого дома; 

- привлечение новых инвесторов. 
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Окончание таблицы 2.7 

W (слабые стороны) T (угрозы) 
- высокая зависимость от спроса на рынке 

недвижимости; 

- ограниченное количество парковочных 

мест; 

- отдаленность от центра 

- ценовые риски, связанные с высокими 

ценами на жилье относительно уровня 

заработной платы и доходов населения; 

- появление конкурентов; 

- увеличение цен на строительные 

материалы и технику; 

- финансовый кризис. 

 

Из таблицы 2.7 видно, что количество сильных сторон и возможностей 

проекта строительства объекта под жилой дом превышает количество слабых 

сторон и угроз. 

Проанализируем результаты SWOT-анализа, представленных в таблице 

2.7 и занесем результаты в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Решения по результатам SWOT-анализа 

 O T 

S 

- использовать по 

максимуму 

местоположение объекта 

строительства; 

- строительство жилого дома с 

комфортными квартирами; 

 

- размещение информации о продажах на 

своем сайте; 

- реализация социальных программ 

жилья. 

- продвижение объекта с 

акцентированием на достоинствах. 

 O T 

W 

- повышать свою 

репутацию за счет 

строительства новых 

объектов комфорт- и 

бизнес-класса; 

- обратиться с 

предложением для 

увеличения парковочных 

мест при помощи 

строительства 

многоуровневого паркинга. 

- привлекать клиентов при помощи 

маркетинга (рекламы); 

- тщательнее выбирать поставщиков 

материалов и оборудования для 

строительства; 

 

 В данном примере SWOT-анализа оговорено, что есть угроза появления 

конкурентов и увеличения себестоимости строительства. Однако благодаря 

тому, что на кредит можно рассчитывать, компания справится с оплатой своих 

обязательств даже в случае негативных сценариев. Конкурентов также можно 
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не бояться, поскольку компания работает на рынке долгое время и имеет 

хорошую репутацию. Однако экономия на строительных материалах снижает 

качество строительных работ. Чтобы победить в конкурентной борьбе следует 

пересмотреть политику снижения себестоимости и поискать другие резервы 

снижения себестоимости с сохранением качества строительных работ на 

высоком уровне. 

SWOT анализ показывает, что у компании есть потенциал эффективно 

работать и продвигаться на рынке жилой недвижимости. Квартиры, 

построенные компанией, являются примером сочетания комфорта и высокого 

качества с привлекательной ценой. При этом под жильем понимается не только 

современная, благоустроенная и уютная квартира, но и внутренняя среда дома 

и двора, а также инфраструктура района. Дома торговой марки «Кленовый 

ДВОРИК» строятся с применением кирпича и сдаются с усовершенствованной 

отделкой квартир. И используя сильные стороны предприятия, можно 

применять появляющиеся возможности и избежать угроз. В данный момент 

компания «СибЛидер» ведет несколько крупных проектов под торговой маркой 

«жилье повышенной комфортности» - на правом берегу реки Енисей, в 

Свердловском и Кировском районах Красноярска строятся жилые комплексы 

«Кленовый Дворик» и «Вавиловский». Согласно Гильдии Риэлторов 9-ти 

этажный жилой дом можно отнести к комфорт-классу, имеющий параметры 

представленные ниже: 

– большое разнообразие архитектурных опций; 

– улучшенная отделка; 

–  импортные пластиковые ниши; 

– высота потолков от 2,7 м; 

– площадь кухни от 8 кв.м.; 

– наличие социальной инфраструктуры в радиусе 1 км от жилого дома; 

– наличие типовых детских и хозяйственных площадок. 

Риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, не поступлений 

планируемых доходов, прибыли.  
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Анализ реализуемости проекта строительства  9-ти этажного жилого дома 

- это полезный инструмент для описания проекта, целей его спонсоров, его 

чувствительности к различным рискам, связанным со строительством, вводом в 

эксплуатацию и операционными рисками.  

Он позволяет инвестору и кредиторам проанализировать потенциал 

проекта, не заставляя ни одну из сторон подписывать заранее соглашение о 

вложении финансовых средств в проект, не подтвердивший экономическую 

состоятельность. Естественно, исследование должно показать, что проект 

обладает достаточной жизнеспособностью, чтобы покрыть расходы по 

обслуживанию долга, операционные издержки, обеспечить достаточную 

доходность собственного капитала, а при необходимости, покрытие 

непредвиденных расходов.  

Процедура в рамках проектного финансирования является важным 

процессом идентификации рисков. Она включает юридические, технические, 

финансовые аспекты, а также аспекты охраны окружающей среды и нацелена 

на выявление событий, которые могут привести к полному или частичному 

провалу проекта. 

 

Таблица 2.9 – План управления рисками проекта 

Раздел плана Описание 

Риски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

1) Финансовые риски:  

1.1 Невозможность получения банковского кредита. 

1.2 Нехватка собственных оборотных средств у компании-

инвестора. 

2) Предпринимательские риски 

2.1 Неисполнение обязательств строителями (подрядчиками). 

2.2 Неисполнение обязательств поставщиками оборудования для 

жилого дома. 

2.3 Превышение сметной стоимости строительства по иным 

причинам. 

1.1 Сущность данного риска состоит в невозможности получения 

банковского кредита на приемлемых условиях по следующим 

причинам: 

– недостаточный для получения банковского кредита объем 

начальных вложений из собственных средств заемщика; 

– рост банковских процентных ставок; 

– ухудшение финансового состояния компании-инвестора. 
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Продолжение таблицы 2.9 

Раздел плана Описание 

Анализ 1.2 Реализация данного риска может привести к тому, что недостаток 

средств придется покрывать за счет кредитов, возможно, на 

невыгодных условиях. Более того, дефицит оборотных средств может 

стать причиной приостановления проекта из-за невозможности 

получить кредит ввиду недостаточного объема начальных вложений. 

2.1 Подрядчики могут не исполнить свои обязательства в срок и/или в 

полном объеме или же исполнять их некачественно. Последствия 

реализации данного риска заключаются в срыве сроков сдачи объектов, 

дополнительных затратах на перестройку и переделку объектов, 

дополнительных затратах на поиск новых подрядчиков, возникновении 

незавершенного строительства. 

2.2 Поставщики могут не исполнить свои обязательства в срок и/или в 

полном объеме или же исполнять их некачественно. Последствия 

реализации данного риска заключаются в срыве сроков сдачи 

объектов, дополнительных затратах на поиски новых поставщиков. 

2.3 Данные риски могут возникнуть по следующим причинам: 

– ошибки в ТЭО; 

– мошенничество и злоупотребления персонала подрядчика и/или 

инвестора; 

– слабый контроль за расходом средств; 

– недостаточность созданных резервов; 

– рост цен на строительные материалы. 

Стратегия 1.1 Минимизации рисков невозможность получения банковского 

кредита: 

– тщательная проработка финансового плана проекта; 

– предоставление качественного обеспечения ссуды. 

1.2 Минимизации рисков нехватки собственных оборотных средств у 

компании-инвестора: 

– сценарное планирование потребности в оборотных средствах; 

– формирование финансового резерва 

– открытие резервной кредитной линии в обслуживающем банке. 

2.1 Минимизации рисков неисполнение обязательств строителями 

(подрядчиками). 

– установление системы адекватных штрафных санкций за 

неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с 

подрядчиком; 

– страхование подрядчиком за свой счет строительно-монтажных 

рисков, в частности, риска аварийного обрушения строящихся 

объектов и строительных сооружений, страхование от стихийных 

бедствий, от противоправных действий третьих лиц, страхование 

гражданской ответственности за ущерб третьим лицам и др. 

2.2 Минимизации рисков неисполнения обязательств поставщиками 

оборудования для жилого дома:  
– установление очередности привлечения других поставщиков в случае 

неисполнения обязательств поставщиками; 

 

 



53 

Окончание таблицы 2.9 

Раздел плана Описание 

 – установление системы адекватных штрафных санкций за 

неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с 

поставщиками. 

2.3 Минимизации рисков превышения сметной стоимости 

строительства по иным причинам. 

– постоянный контроль компании-инвестора за неукоснительным 

соблюдением подрядчиком проектно-сметной документации; 

– при заключении договорных отношений с подрядчиком 

установление условий применения более дешевых строительных 

материалов, существенно не влияющих на качество строительства; 

– формирование финансового резерва 

 

Согласно таблице 2.9, были определены риски жилого дома на стадии 

строительства. Наиболее значимыми являются финансовые риски, т.к. уровень 

влияния, носящих общий характер, не связанных с конкретным объектом 

недвижимости и не зависящих непосредственно от него, но косвенно влияющих 

на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на 

оцениваемый объект.  

 

2.1.3 Описание объекта недвижимости 

 

Площадка строительства  расположена  в  I В  климатическом  подрайоне  

с  юго-западным  направлением  ветров. III ветровой район.  

– Нормативная глубина сезонного промерзания –2.5 м; 

– конструктивная схема здания – стеновая; 

– конструктивная схема – с продольными и поперечными несущими 

стенами; 

– строительная система – кирпичная мелкоштучная из традиционной 

кирпичной кладки на внутренних стенах и слоистой кладки на наружных 

стенах; 

– высота типового этажа жилого дома – 3,0 м;  

– наружные стены – кирпичные;  

– внутренние стены – кирпичные; 
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– межкомнатные перегородки – пазогребневый блок; 

– перегородки в санузлах – кирпичные; 

– межэтажные перекрытия – сборные сборные железобетонные 

многопустотные плиты; 

– кровля – плоская рулонная; 

– лестничные площадки и марши –  сборные железобетонные; 

– окна – ПВХ профиль, с тройным остеклением, подоконная доска – 

пластиковая. 

Отделка и комплектация квартир включает в себя: линолеум; обои; 

потолки – окраска КЧ; пол в санузле и ванной – керамическая плитка; стены в 

санузле и ванной – влагостойкая акриловая краска; сантехприборы и 

оборудование, электроарматуру, входные и межкомнатные двери, 

отопительные приборы типа «Nova Floride», электропроводка – медный кабель, 

горизонтальная система водоснабжения из полипропиленовых труб. Для учета 

расходов холодной и горячей воды предусмотрены счетчики.  

Количество квартир в жилом доме – 36, в том числе: однокомнатных – 5, 

двухкомнатных – 14, трехкомнатных – 12; четырехкомнатных – 5. 

 

2.1.4 Структурная декомпозиция инвестиционного проекта 

строительства 

 

Структурная декомпозиция – это разбиение инвестиционного проекта на 

составляющие части  и назначение ответственных лиц, разбивка проекта на 

иерархические подсистемы и компоненты для лучшего управления самим 

проектом. 

Наибольшее распространение получила декомпозиция работ проекта по 

жизненному циклу проекта. 

Жизненный цикл проекта – набор последовательных циклов, 

выделяемых для лучшего контроля и управления. 

Структурная декомпозиция представлена в Приложении. 



55 

2.2  Правовое сопровождение проекта 

 

2.2.1 Общая характеристика 

 

Правовая экспертиза объекта недвижимости – это проверка документов 

на данный объект специалистами на соответствие нормам действующего 

законодательства Российской Федерации, проверка соблюдения всех прав и 

интересов сторон договора, достижения результата сторонами сделки, 

выявление спорных положений договора и предложение компромиссного или 

другого альтернативного варианта изложения договорных отношений. 

Правовая экспертиза охватывает весь процесс строительства.  

Основными целями правовой экспертизы являются определение вида и 

способа получения правоустанавливающих документов на земельный участок, 

определение порядка получения разрешительной документации на 

строительство, анализ процесса получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, а также установление порядка государственной регистрации 

прав на вновь возведенный объект недвижимости. 

Любой инвестиционно-строительный проект в жилищном строительстве 

включает следующие виды деятельности: 

– отвод земли и сбор финансовых средств; 

– изыскания; 

– проектирование; 

– поставки (материально-техническое снабжение); 

– строительство жилого здания; 

– регистрация прав собственности; 

– эксплуатация объекта. 

В качестве объекта дипломного проектирования рассматривается 9-ти 

этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Семафорная, 411. 
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2.2.2 Правовой статус и характеристика земельного участка 

 

На основании протокола аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка от 17.09.2013 г., распоряжения 

администрации г. Красноярска от 12.08.2013, извещения о проведении торгов, 

опубликованного в газете «Городские новости» 16.08.2013 г. департамент 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска в лице исполняющего обязанности заместителя руководителя – 

начальника отдела аренды Катциной Светланы Викторовны, действующего на 

основании Положения, приказа №752-л/с от 19.09.2013 именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», и Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания СибЛидер», в  лице директора Шиманского Игоря 

Варфоломеевича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор». 

Арендодатель предоставляет,  а Арендатор, приобретший право на 

заключение настоящего Договора на торгах, проводимых 17.09.2013г., 

принимает в аренду  земельный участок по адресу: ул. Семафорная, 411 - ул. 

Академика Вавилова. Кадастровый номер 24:50:0600026:187, площадь 1582 кв. 

м, в том числе охранная зона инженерных сетей 562 кв.м, расположенного по 

адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Семафорная, д. 411; 

предназначенного для строительства многоэтажного жилого дома с 

инженерным обеспечением.  

Земельный участок ограничен: с северной стороны – территорией 

многоквартирного жилого дома, со всех остальных сторон – землями общего 

пользования. Участок свободен от капитальной застройки.  

Обременения земельных участков: охранная зона инженерных сетей 

общей площадью 2403 кв.м. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Согласно п.2 ст.83 ЗК 

РФ границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 

населенных пунктов от земель иных категорий.  

http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
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Земельный участок в системе зонирования находится в зоне жилой 

многоэтажной застройки высокой плотности (Ж.5).  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: 

Использовать участки согласно градостроительному регламенту в системе 

зонирования. Без права изменения установленного целевого (разрешенного) 

использования участков, а так же продажи участков по частям, влекущее 

изменение целевого (разрешенного) использования, без предварительного 

согласования с департаментом градостроительства, иными инстанциями, 

согласование с которыми предусмотрено действующим законодательством. 

Обеспечить содержание земель общего пользования, прилегающих к 

территории, в соответствии с экологическими нормами, санитарными 

правилами, иными действующими нормативными и законодательными актами. 

Разрешенное использование: жилая многоэтажная застройка от 10 этажей. 

Предельные параметры разрешенного строительства установлены п. 5 ст. 

27 Правил землепользования и застройки города Красноярска, утвержденных 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № В-306: 

1) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при 

осуществлении строительства – не менее 6 м; 

2) для девяти-тринадцатиэтажной застройки: 

а) коэффициент застройки – не более 0,15; 

б) коэффициент свободных территорий – не менее 0,85; 

3) площадь, занимаемая объектами, размещение которых указанной 

статьей определено в качестве вспомогательных видов разрешенного 

использования и условно разрешенных видов использования, не должна 

превышать 17% площади квартала, микрорайона, иного элемента 

планировочной структуры зоны жилой многоэтажной застройки высокой 

плотности. 

Характеристика земельного участка представлена на рисунке 2.8 
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Рисунок 2.8 – Характеристика земельного участка 

 

2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта 

 

Строительство ведется на собственные денежные средства Застройщика, 

на денежные средства, привлекаемые Застройщиком на основании договоров 

участия в долевом строительстве, заключаемых с участниками долевого 

строительства, и за счет кредитных средств, предоставленных Застройщику 

ПАО «Сбербанк России» по договору  № 6183 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 19 августа 2015 г. в следующих долях: 75,6 % – 

собственные денежные средства Застройщика и участников долевого 

строительства и 24, 4 % – кредитные средства. 

Правовое обеспечение финансирования проекта представлено на рисунке 

2.9. 

Земельный участок 

На праве собственности 

Муниципальное образование 
«Город Красноярск» 

На праве аренды  

ООО "СК "СИБЛИДЕР" 

Кадастровый номер 24:50:06 00 026:187 

Площадь земельного участка 1582 м2  

г. Красноярск, Кировский район, ул. 
Семафорная, 411 

В целях строительства многоэтажного 
жилого дома с инженерным обеспечением 
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Рисунок 2.9 – Правовое обеспечение финансирования проекта 

 

Согласно ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик 

(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать 

техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а 

заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

Заказчик – Инвестор – Застройщик является строительная компания 

«СибЛидер». Организация зарегистрирована от 30.09.2002 г. Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой №23 за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022402297037 , ИНН 

организации 2464043914, Юридический адрес: 660093, г Красноярск, просп. им. 

газеты Красноярский Рабочий, д. 165 Г. Основным видом деятельности 

является производство общестроительных работ по возведению зданий.   

ООО «Строительная компания «СибЛидер»  договоры с подрядными 

организациями не заключала.  

Компания «СибЛидер»  состоит в некоммерческом партнерстве  

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» и таким 

образом состоит в саморегулируемой организации. 
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Свидетельство №СРО-С-242-13022012 выдано члену саморегулируемой 

организации ООО «Строительная компания «СибЛидер». Основание выдачи 

свидетельства: решение Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», протокол 

№111 от  20 июля 2011 года.  

Жилой дом № 411, находящийся на ул.Семафорная, является объектом 

долевого строительства. Основным источником финансирования являются  

собственные денежные средства и участников долевого строительства, а также 

за счет кредитных средств. Согласно ст.3 п.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», застройщик вправе привлекать денежные средства 

участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома 

и иных объектов недвижимости только после получения в установленном 

порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и 

представления проектной декларации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права 

собственности на земельный участок, предоставленный для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в 

состав которых будут входить объекты долевого строительства [2]. Застройщик 

ООО «Строительная компания «СибЛидер» вправе привлекать денежные 

средства участников долевого строительства, т.к. имеются все требуемые 

документы.  

 

2.2.4 Правовое обеспечение реализации инвестиционно-

строительного проекта 

 

Разрешение на строительство – это административный акт, 

предоставляющий право осуществить застройку земельного участка, 

находящегося в собственности, пользовании или аренде. 
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По общему правилу (п. 4 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ) 

разрешение на строительство объектов выдается органами местного 

самоуправления по месту нахождения подлежащего застройке земельного 

участка. 

ООО «Строительная компания «СибЛидер» предоставляет в депортамент 

градостроительства администрации города Красноярска следующие 

документы: 

– заявление на получение разрешения на строительство; 

– правоустанавливающие документы на земельный участок: 

1) договор купли-продажи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка № 2865 от 14.10.2013 года; 

2) градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

земельного участка № 24:50:0600026:187 с  общей площадью 1582 кв. м., 

расположенный по адресу: г.Красноярск, Кировский район, ул.Семафорная,411. 

– материалы, содержащие в проектной документации; 

– пояснительная записка; 

– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным  планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта нового строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ он действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

– схемы, отображающие архитектурные решения; 

– сведения об инженерном оборудовании; 

– проект организации строительства объекта нового строительства. 

Получено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №4-1-1-0232-14 объекта нового строительства от 

20.06.2014 утвержденное генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» 

Р.А.Назар. 



62 

Согласно, статьи 51, часть 11 ГК РФ, администрация города Красноярска, 

в течении 10 дней со дня получения заявления о выдачи разрешения на 

строительство : 

– проводят проверку  наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

– проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также красным 

линиям. 

– выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

 Порядок получения разрешения на строительство представлен на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 – Порядок получения разрешения на строительство 

 

Выдано разрешение на строительство объекта нового строительства по 

адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул.Семафорная, 411, № 01/5466-дг, 

выдано Администрацией города Красноярска от 11.07.2014 г. 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта  

 

Целью разработки подраздела «Финансовое планирование и оценка 

эффективности проекта» является поиск и оценка путей эффективного 

использования инвестиционных ресурсов, что вызвано их ограниченностью. 
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2.3.1 Планирование инвестиционных затрат  

 

При выполнении курсового проекта была составлена локальная смета на 

общестроительные работы. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». [29] 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 

текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года.  

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 

использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 

Индексы – дефляторы для панельных многоквартирных жилых домов, имеют 

следующие значения: 

СМР = 7,12 – строительно-монтажные работы для Красноярского края. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли приняты по видам 

работ (112% от ФОТ для накладных расходов, 65% от ФОТ для сметной 

прибыли). 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

– затраты на временные здания и сооружения – 1,8% по ГСН 81-05-

01.2001, п. 4.3[32]; 

– затраты на непредвиденные расходы–2% по МДС 81-1.99, п.3.5.9 [31]; 

– затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% по ГСН 81-05-

02-2007 п.11.2 таблица 4 [32]; 
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– НДС – 18%. 

Локальная сметный расчет приведен в Приложении. 

 

Таблица 2.10 – Структура  локального сметного расчета на строительство по 

разделам 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 1902848,41 0,57 

Фундаменты 12469786,8 3,73 

Стены подвала 2194530,03 0,66 

Перекрытия подвала 2030553,94 0,61 

Перекрытия 135280980 40,46 

Керамзитобетонный пояс 1614322,8 0,48 

Арматурные пояса и связевые 

сетки 
977995,65 0,29 

Армирование простенков 1506751,7 0,45 

Лестницы 1354721,4 0,41 

Ограждение балкона 

незадымляемой лестницы 
185864,75 0,06 

Ограждение лоджии 29619,06 0,01 

Покрытие лоджий  на отм. 

+42,620 
71867,07 0,02 

Шахта лифта 191634,37 0,06 

Эксплуатация грузопассажирских 

подъемников 
2432123,72 0,73 

Мусоропровод 669106,13 0,20 

Кирпичная кладка наружных стен 53486112,4 16,00 

Кирпичная кладка внутренних 

стен 
42661564,4 12,76 

Перемычки 2859516,17 0,86 

Кровля 3375013,07 1,01 

Лимитированные затраты 
18055201,3 

5,40 
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Окончание таблицы 2.10 

НДС 51003020,3 15,25 

ИТОГО 334353133 100,00 

 

Удельный вес по разделам можно наглядно увидеть на рисунке 2.11 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура локального сметного расчета на строительство по 

разделам 
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По результатам построенной диаграммы можно сделать вывод, что 

большая часть денежных средств расходуется на перекрытия и составляет 

40,46% от общего удельного веса (внутренняя отделка – 24,97%, лестницы – 

17,71%), а также на НДС (15,25%). 

 

Таблица 2.11 – Структура локального сметного расчета на строительство по 

составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 253789957,63 75,90 

в том числе:   

    материалы 239944624,28 71,76 

    эксплуатация машин 7501905,55 2,24 

    ОЗП 6343427,75 1,90 

Накладные расходы 7001098,14 2,09 

Сметная прибыль 4503855,68 1,35 

Лимитированные затраты, 

всего 

18055201,30 5,40 

НДС 51003020,30 15,25 

ИТОГО 334353133,00 100,00 

 

 

Рисунок 2.12 – Структура локального сметного расчета на строительство по 

элементам 
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По результатам построенной диаграммы можно сделать вывод, что большая 

часть денежных средств расходуется на материалы (71,76 %), меньшая часть – на 

сметную прибыль (1,35%). 

 

2.3.2 Планирование доходов по инвестиционному строительному 

проекту 

 

Доходы от продажи, цена за единицу продукции 1 м
2
 равна  55000 рублей. 

Полезная (жилая) площадь составляет 6837,89 м
2
. 

Доходы жилого здания будут поступать во время строительства от 

реализации квартир в долевое:  

–  4 квартал 2014 года – 0 рублей; 

– 1 квартал 2015 года – 0 рублей; 

– 2 квартал 2015 года – 56412593 рублей; 

– 3 квартал 2015 года – 75216790 рублей; 

– 4 квартал 2015 года – 75216790 рублей; 

– 1 квартал 2016 года – 45130074 рублей; 

– 2 квартал 2016 года – 41369235 рублей; 

– 3 квартал 2016 года – 37608395 рублей; 

– 4 квартал 2016 года – 26325877 рублей; 

– 1 квартал 2017 года – 18804198 рублей. 

 

2.3.3 Планирование затрат по инвестиционному строительному проекту 

 

Определение затрат по инвестиционному строительному проекту.  

В инвестиционные затраты включаются затраты на строительство, на 

рекламу и налоги. 

Общая сметная стоимость строительства объекта равна 334353133 рублей 

в текущих ценах. 

Продолжительность строительства 7 кварталов. 
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Распределение стоимости строительства по кварталам: 

– 4 квартал 2014 года – 20061188 рублей; 

– 1 квартал 2015 года – 43465907 рублей; 

– 2 квартал 2015 года – 83588283 рублей; 

– 3 квартал 2015 года – 76901221 рублей; 

– 4 квартал 2015 года – 70214158 рублей; 

– 1 квартал 2016 года – 23404719 рублей; 

– 2 квартал 2016 года – 16717657 рублей. 

Затраты на наружную рекламу, размещенную на 4 баннерах, составляет 

80000 рублей в месяц, в единичном формате – 20000 рублей. Объявления в 

бегущей строке составляет 20000 рублей в месяц. Стоимость размещение 

дополнительной рекламы на популярных сайтах составляет 5000 рублей. В 

общей сложности сумма затрат на поиск покупателя составляет 315000 рублей 

за квартал. 

Согласно ст. 284 Налогового кодекса РФ, ставка налога на прибыль 

составляет 20%. Налоговый период по налогу на прибыль составляет один 

календарный год согласно ст. 285 НК РФ. 

 

2.3.4 Оценка коммерческой и социальной эффективности проекта  

 

Показатели общественной эффективности учитывают социально-

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для 

общества в целом, в том числе – как непосредственные результаты и затраты 

проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах 

экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

«Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме при 

наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В 

отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии 

указанных документов допускается использование оценок независимых 
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квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают 

количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. 

Показатели общественной эффективности проекта характеризуют с 

экономической точки зрения технические, технологические и организационные 

проектные решения. 

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 

выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его 

участников. 

Для оценки эффективности проекта используется следующие показатели: 

NV– чистый доход; 

РР – простой срок окупаемости инвестиций; 

ARR – простая норма прибыли; 

NPV – чистый дисконтированный доход; 

PI – индекс выгодности инвестиций; 

DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

IRR – внутренняя норма доходности. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков. 

Согласно рассматриваемой здесь модели, будущая требуемая инвестором 

ставка доходности представляет собой сумму: 

– базовая ставка по эмитенту – ставка прогнозируемой доходности по 

валютным (долларовым) корпоративным облигациям данного эмитента 

(учитывает в себе премию за кредитный риск); 

– премии за отраслевые риски (учитывает в себе волатильность денежных 

потоков, обусловленной отраслевой спецификой); 

– премии, связанной с риском некачественного корпоративного 

управления; 

– премии за риск не ликвидности акций эмитента. 
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Безрисковая ставка по депозитам Сбербанка в 2016 году – 8,53%. 

Надбавки за риск: 

– размер компании – 1%; 

– финансовая структура – 1,5%; 

– производственная и территориальная  диверсификация – 2%; 

– диверсификация клиентуры – 2%; 

– прочие собственные риски – 1,22%. 

В этом случае ставка дисконтирования составляют 16,25% в год. 

Расчет эффективности проекта представлен в Приложении. 

Методы оценки эффективности реализации инвестиционно-

строительного объекта определяются двумя методами: 

Статический метод  

Простой срок окупаемости инвестиций определяется числом лет, 

необходимым для полного возврата первоначальных инвестиций за счёт 

прибыли от инвестиционного проекта. 

Показатель расчетной нормы прибыли является обратным по содержанию 

сроку окупаемости капитальных вложений. 

1) Чистый доход NV рассчитывается по формуле 

 

NV Д И,                                                                                              (2.1) 

 

где     ΣД – сумма доходов; 

ΣИ – сумма инвестиций. 

 

2) Чтобы рассчитать простой срок окупаемости PP, находится отношение 

остатка невозмещённых средств к притоку наличности в год окупаемости 

и прибавляется число лет, предшествующих окупаемости. 

 

PP=число лет предшеств.окупаемости + 
Остаток невозмещен средств

Приток наличн в год окупаемости
,   (2.2) 
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3) Простая норма прибыли ARR рассчитывается по формуле 

 

Д
ARR 1 .

И


 


                                                                                            (2.3) 

 

где     NV – чистый доход; 

ΣИ − сумма инвестиций. 

 

Все показатели оценки эффективности сводим в таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Показатели оценки эффективности 

Наименование Значение 

NV, руб. 18119413,55 

РР, квартал 4,03 

ARR 2,08 

 

Проект может быть принят к реализации, так как чистый доход больше 

нуля, срок окупаемости меньше горизонта расчета, норма прибыли больше 1. 

Динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта 

рассчитывается по формулам. 

Динамический метод 

1) Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле 

 

      Д  
 

      
  И

 

      
,                                                             (2.4) 

 

где      Д − прибыль от проекта; 

 И − расходы проекта; 

  − ставка дисконтирования; 

  − период времени. 
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2) Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле 

 

DPP = число лет предшеств.окуп.+ 
Остаток невозмещен средств

Приток наличн в год окупаемости
,            (2.5) 

 

3) Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле 

 

1
1

(1 )n

NPV
PI

U
i

 





,                                                                                   (2.6) 

 

где     NPV   чистый дисконтированный доход; 

 И   сумма инвестиций; 

   − ставка дисконтирования; 

  − период времени. 

 

4) Внутренняя норма доходности рассчитывается по формуле 

 

1 1 2
1

2 1

( )NPV i i
IRR i

NPV NPV

 
 


,                                                                             (2.7) 

 

Все показатели оценки эффективности сводим в таблицу 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Показатели оценки эффективности 

Наименование Значение 

NPV, руб. 10437718,81 

DPP 1,93 

PI, квартал 9,14 

IRR, % 24 
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Проект строительства 9-ти этажного дома может быть принят к 

реализации, так как чистый дисконтированный доход больше нуля, 

дисконтированный срок окупаемости меньше горизонта расчета, индекс 

доходности инвестиций больше 1. График окупаемости представлен на рисунке 

2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – График окупаемости 

 

По расчетам, можно сказать, что проект может быть принят к реализации, 

так как чистый доход положителен, срок окупаемости меньше горизонта 

расчета и норма прибыли больше единицы. 

 

2.3.5 Оценка социальной эффективности проекта 

 

Показатели социальной эффективности реализации проекта отражают 

эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества.  

Социально-экономические выгоды реализации проекта строительства 10-

ти этажного жилого дома: 

– повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем 

в Кировском районе на 6837,89 м
2
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– увеличение планировочных площадей квартир (однокомнатные на 40,86 

м
2
, двухкомнатные 62 м

2
; трехкомнатные на 93,35 м

2
;  

– повышение доступности к общеобразовательной школе, детскому саду, 

а также магазинам, офисам и организациям сферы услуг отдельно стоящим 

зданиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день жилье является одним из главных составляющих 

удовлетворения базовых потребностей людей. Жилая недвижимость никогда не 

потеряет спроса у людей, не смотря на стоимость, которая зависит от уровня 

комфортности жилья. 

На правобережье города Красноярска наблюдается недостаток нового 

жилья. Поэтому строительство жилого дома, расположенного в Кировском 

районе является целесообразным. 

Объектом бакалавровской работы был выбран инвестиционно-

строительный проект жилого дома, находящегося по адресу: г. Красноярск, 

Кировский район, Семафорная, 411. 

В конструктивном исполнении здание выполнено из кирпича с несущими 

стенами, на которые опираются сборные железобетонные пустотные плиты 

перекрытия.  

Стены внутренние из кирпича, пазогребневых плит и гипсокартона,  

лестницы железобетонные.  

Лифтовые шахты выполнены из кирпича.  

Кровля  мягкая с пароизоляцией, гидроизоляцией и утеплителем. 

Фундаменты здания – свайные. 

На первом этаже секции предусмотрены помещения жилого дома 

(мусорокамера, тамбур, лестница, и выход из лестничной клетки через тамбур 

непосредственно наружу). 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 

составе квартир имеются кухня, жилые комнаты, кладовая, ванная комната и 

уборная. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. 

Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений 

квартир за счет оконных проемов. Водосток внутренний организованный. 
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Проведен теплотехнический расчёт наружных стен и окон, который 

позволил определить, что запроектированный состав наружных стен 

обеспечивает требуемую тепловую защиту жилого дома и выполняются 

санитарно-гигиенические требования, включающие температурный перепад 

между температурой внутреннего воздуха на поверхности ограждающей 

конструкции и температуры внутренней поверхности выше температуры точки 

росы. 

Уровень загрязнения атмосферы в рассматриваемом районе по основным 

загрязняющим веществам находится в пределах нормативного. Производство 

строительных работ по возведению жилого дома и на состоянии окружающей 

среды в незначительной мере. Выбросы от объекта составят малую долю 

фоновых загрязнений, и их сумма будет находиться в пределах допустимых 

концентраций.  Произведен расчет и обоснование объемов образования отходов 

при строительстве для жилого дома, он составил 86,4 т. Для уменьшения 

вредного воздействия строительства инвестиционно-строительного на 

окружающую среду разработан план мероприятия по охране окружающей 

среды на период строительства. 

Определены риски жилого дома на стадии строительства. Наиболее 

значимыми являются финансовые риски, т.к. уровень влияния, носящих общий 

характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих 

непосредственно от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с 

недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект.  

Строительство ведется на собственные денежные средства Застройщика, 

на денежные средства, привлекаемые Застройщиком на основании договоров 

участия в долевом строительстве, заключаемых с участниками долевого 

строительства, и за счет кредитных средств, 

Заказчик– Застройщик является строительная компания «СибЛидер». 

Организация зарегистрирована от 30.09.2002 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №23 за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1022402297037 , ИНН организации 
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2464043914, Юридический адрес: 660093, г Красноярск, просп. им. газеты 

Красноярский Рабочий, д. 165 Г.  

Генеральный проектировщик – ООО "МАХАОН"ОГРН 10324029555078 , 

ИНН 2466107899, Свидетельство о регистрации 1032402955078,Юридический 

адрес: 660049, г Красноярск, ул.Ленина,36, офис 1 

ООО «Строительная компания «СибЛидер»  договоры с подрядными 

организациями не заключала.  

Инвестором являются – участники долевого строительства; банк, 

собственные средства. 

При планировании строительства объекта определена 

продолжительность, которая составляет 9 месяцев. Составлен сетевой график 

работ. 

Проведенное исследование по оценке эффективности строительства 

жилого дома, рассчитанное динамическим и статическим методом, доказало 

доходность проекта для инвестора. По расчетам можно сказать, что проект 

может быть принят к реализации так как чистый доход положителен, срок 

окупаемости меньше горизонта расчета и норма прибыли больше единицы 

Общая сметная стоимость строительства объекта равна 334353133 рублей 

в текущих ценах. 
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